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Rysunki wg zestawienia

1. Plan rozmieszczenia transformatorow
2. Plan montazu mis olejowych w komorach transformatorowych



1. Opis techniczny
1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany 2 transformatoréw w
istniejacej stacji transformatorowej w Ujeciu Wody ,,Stawno” w Radomiu przy ul. Wapiennej.

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celéw projektowych
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o :
e PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - 86/E-05003/01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN - EN 62305 Ochrona odgromowa.

e PN - EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

e PN - EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

e PN - 91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

e PN - 88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60445 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

e PN -IEC61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

e PN-IEC 61239 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego.

¢ PN - E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu

wyzszym od 1kV.

1.4. Stan istniejacy

Obiekt Ujecie Wody ,,Stawno” zasilany jest ze stacji transformatorowej wyposazonej w 2
transformatory olejowe 400kVA 15/0.4kV zainstalowane w komorach transformatorowych w
budynku technicznym, posadowione na szynach jezdnych na posadzce betonowej.

Ze wzgledu na ich stan techniczny projektowana jest ich wymiana na transformatory olejowe j.w.
magazynowane na terenie Oczyszczalni Sciekow ,,Lesiow”, bedace wtasno$cig Inwestora:

- trafo 1 — TO-400/15 nr 259 510 400kVA.

- trafo 2 — TO-400/15 nr 256 202 400kVA



1.5 Stan projektowany

Projektuje si¢ wymiang istnicjgcych transformatorow na transformatory olejowe 400kVA/15kV
jak w pkt. 1.4. bedgce w posiadaniu Inwestora.

1.5.1 Przed wymiang nalezy podda¢ badaniom ,,nowe” transformatory tj.:

- zmierzy¢ rezystancj¢ uzwojen transformatorow
- zbada¢ olej transformatorowy w obu urzadzeniach.

Z prob nalezy sporzadzi¢ protokoty potwierdzajace prawidlowy stan transformatorow.
1.5.2 Wymiana transformatorow

Wykonawca w ofercie musi uwzgledni¢ przewiezienie transformatoréw ,,nowych” z magazynu
Oczyszczalni Lesiow do Ujgcia Wody Stawno.

Zainstalowane transformatory nalezy wymieni¢ kolejno postgpujac zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

W kazdej z komor transformatorowych nalezy zainstalowaé prefabrykowane misy olejowe
wykonane z blachy ocynkowanej o gr. scianki min 4mm, z demontowang, uszczelniong $ciankg
krétsza.

Misa posadowiona w miejscu jak na rys. 1. Przyktadowy montaz misy pokazany na rys.2.
Przyktadowym rozwigzaniem jest misa olejowa TOA-OS02 f-my LAHMEYER dystrybuowana
przez f-me¢ SGB-SMIT z Lodzi.

Wymiary misy : 1634 x 1000 x 300mm o pojemnosci 450 1, cigzar 155kg.

W misie nalezy zainstalowa¢ dedykowane szyny ocynkowane zwymiarowane pod uktad
wzdhuzny. Szyny dostarczane sg luzem wigc istnieje petna dowolno$¢ ustawienia ich pod wymiar
osi kot transformatora.

Po ustawieniu transformatora w misie nalezy dokona¢ podiaczenia okablowania oraz uziemienia
ochronnego i robocze, uwzglgdniajac uziemienie konstrukcji misy olejowe;.

Po wymianie poprawnos¢ wykonania prac nalezy potwierdzi¢ pomiarami uziemienia i rezystancji
izolacji kabli zas. transformatory.

Transformatory ,,stare” po wymianie nalezy przetransportowa¢ do Magazynu Inwestora na Ujgciu
Wody ,,Stawno”.
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:

e  Whylaczenie, odtaczenie, demontaz i usunigcie 2 transformatoréw z komor
transformatorowych

Montaz prefabrykowanych mis olejowych w komorach

Montaz i podtgczenie 2 transformatorow /dostawa Inwestora, transport Wykonawcy/
Montaz instalacji uziemiajace;j

Proby i pomiary pomontazowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace linie zasilajagce NN i SN wewnetrzne, rozdzielnice nN i SN, droga wewngtrzna, .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga wewnegtrzna, istniejace linie i urzadzenia energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia.

Ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robot przy instalacjach NN i SN, wypadek
komunikacyjny.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych, zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Wskazanie $§rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii
i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegaja obowiazkowi



wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
beda s$rodki techniczne 1 organizacyjne dla wykonania w sposob bezpiecznych robot
budowlanych.



