
KOSZTORYS OFERTOWY
NA

"REMONT OTWARTEJ KANALTZACJT DES,ZCZ:OWEJ NA DLUGOSCT L7O,OO mb NA TERENTE
FIRMY: ,,KADEX" PR:ZY UL.KIELECKIEJ W RADOMIU"

(odcinki od studni KD6 A LZ,OO mm o rzqdnej 159r8O/158,O8 do wl4czenia przy
ul.Kieleckiej do kanalizacji deszczowej O 8OO mm o rzqdnej 157r9O)

Zakres rob6t uwzglqdnionych w kalkulacji:
Roboty drogowe
- demontaz plVt drogowych ECO i ptyt chodnikowych (zdemontowany material przejmuje Inwestor)
Roboty ziemne
- roboty ziemne (wykopy) mechaniczne wraz z calkowitq wymianq gruntu na piach przy zalo2eniu szeroko6ci
wykopu 1,00 m ijego Sredniej glqbokoSci 2,00 m
Roboty monta2owe
- monta2 rur PE O 8OO mm wraz z kosztami transport rur z Oczyszczalni Sciek6w (rury PE @ 800 mm

jako material Wodociqg6w)
- monta2 studni kanalizacji deszczowej z krqg6w 2elbetowych @ 1500 mm - kpl 4
Uwaga:
Cena netto zam6wienia uwzglqdnia wszystkie prace pomocnicze i towarzyszAce niezbqdne do wykonania
przedmiotu zam6wienia

Lp. Podstawa
wyceny

Rodzaj rob6t Jedn. Ilo56 Cena
jedn.
netto

Wafto66
netto

1. 1. Roboty rozbi6rkowe
1.1. Kalkulacja

wlasna
Demonta2 plyt drogowych ECO o wymiarach
60x40x10 cm

1p2 186,00

L.2. Kalkulacja
wlasna

Demonta2 ptyt chodnikowych dna rowu o
wymiarach 50x50x12 cm

62 85,00

2 2. RoboW ziemne
2.1. KNNR 1 +

kalk. wl. i

ceny rynk.

Wybranie ziemi koparkq zgarniakowo-
chwytakowE w gruncie kat.III z odw6zkq ziemi
na 1,0 km
170,00x0,50x0,40

m3 34,00

2.2. KNNR 1 +
kalk. wl. i

cenv rvnk.

Dodatek za dalszy transport ziemi ponad 1 km
na 8,00 km

m3 34,00

2.4. KNNR 1 +
kalk. wt. i

ceny rynk.

Dow6z piachu do zasypki wykop6w z odlegtoSci
5,0 km
170,00x0,50x0,10
(170,00 x 2,00 x 1,10)-85,40

m3 297,LO

2.5. KNNR 1 +
kalk. wl. i

cenv rynk.

Rqczna zasypka wykop6w piaskiem dowiezionym
z zewnqtrz wrazzzageszczeniem do Is = 1,0

m3 297,L0

2.6. kalk. wl. i

cenv rynk.
Pozostala zasypka wykopu ziemiq przywiezionq z
zewnatrz

m3 427,OO

3. 3. RoboW monta2owe
3.1. KNNR 4 +

kalk. wt. i

cenv rvnk.

Monta2 rur PE 800 mm wraz z kosztami
transportu z Oczyszczalni Sciek6w

mb 170,00

3.2. KNNR 4 +
kalk. wl. i

ceny rynk.

Studnie kanalizacji deszczowej z krqgow
2elbetowych wys.1,50 m @ 1500 mm

kpl 4

4. 4. RoboW towarzyszace
4.L. Roboty towarzyszqce i pomocnicze niezbqdne do

wykonania przedmiotu zam6wienia
kpl 1

4.2. Wykonanie inwentaryzacji powvkonawczej kpl 1

Razeml+2+3


