SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Przedmiot zamoéwienia

WYKONYWANIE ROBOT REMONTOWYCH
(TYNKARSKO-MALARSKICH)

W OBIEKTACH NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RADOMIU PRZY
UL.ENERGETYKOW ORAZ WG BIEZACYCH POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
ZALECEN SLUZB SANITARNYCH | BHP
ORAZ PRZEGLADOW TECHNICZNYCH W ROKU 2019
CPV 45 45 30 00-7
(Roboty remontowe)

w tym: CPV 45 44 21 00-8 (roboty malarskie)

CPV 45 41 00 00-4 (roboty tynkarskie)

1.1. Charakterystyka i zakres zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z prowadzeniem robdt tynkarsko-malarskich
wynikajgcych z biezgcych potrzeb dla wybranych obiektéw na Oczyszczalni Sciekdw
przy ul.Energetykow, {j;

e Budynku zageszczarek (remont elewacji obiektu — malowanie farbami
akrylowymi) wraz z malowaniem farbami chlorokauczukowymi:
v" rur spustowych — 36,00 mb;
v Swietlikow — 8,40 m?;
v' drzwi zewnetrznych (dwustronnie) — 23,28 m?
e Zbiornika buforowego (remont elewacji obiektu — malowanie farbami
akrylowymi);
e Budynku warsztatowo-magazynowo-garazowego (wewnetrzne  roboty
malarsko-tynkarskie zwigzane z remontem pomieszczen);
e Budynku Zlewni Sciekdw (wewnetrzne roboty malarsko-tynkarskie zwigzane z
remontem pomieszczen)
w nastepujgcym zakresie (ilosci robot na poszczegoélnych obiektach zgodnie z
zatacznikami Nr 1, 2, 3, 4):

Roboty tynkarsko-malarskie zewnetrzne zwigzane z remontem elewacji
budynku zageszczarek i zbiornika buforowego)
e Oczyszczenie podioza gorgcg parg wodng pod cisnieniem;
e Usuniecie zanieczyszczen biologicznych, tj: glonow, mchow i porostow;
e Szpachlowanie podtoza (w razie potrzeby uzupetnienie rys lub wtopienia
siatki;
e Dwuetapowe wykonanie powtoki malarskiej z dodatkiem srodkéw bakterio-,
glono- i Grzybobdjczych, tj:
v" Gruntowanie podtoza;
v' Malowanie farbg o} spoiwie opartym na zweigzkach
krzemoorganicznych z dodatkiem biobojczym.



Roboty tynkarsko-malarskie wewnetrzne

e zabezpieczenie folig mebli i podtdég na czas prowadzenia robét malarskich z
uwzglednieniem wynoszenia | wnoszenia mebli do remontowanych
pomieszczen;

e zeskrobanie i zmycie starej farby w remontowanych pomieszczeniach;

e wykonywanie lub uzupetnianie tynkéw wewnetrznych w remontowanych
pomieszczeniach;

e dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw Scian i sufitow z
przygotowaniem powierzchni do malowania,

e dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem;

e dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, powierzchni
metalowych petnych;

e dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur wodociggowych, gazowych i
grzejnikow C.O.

e sprzagtanie po robotach malarskich.

Uwaga:

1. Prace remontowe beda wykonywane na obiektach czynnych na terenie
oczyszczalni sciekébw Wodociggow Miejskich, ca nalezy uwzglednié¢ przy
przygotowaniu oferty.

2. Roboty remontowe stanowigce caly zakres zamowienia obejmujg obiekty,
ktére eksploatuja Wodociagi Miejskie w Radomiu, Sp. z o.0.

Wszystkie roboty tynkarsko-malarskie i dekarskie nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy.

Wykonawca powinien wykona¢ réwniez wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace,
ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania robot tj:
- organizacja i zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt;
- uwzglednienie prowadzenia robét malarsko-tynkarskich na rusztowaniach zewnetrznych
przy robotach malarsko-tynkarskich na budynku zageszczarek oraz zbiornika buforowego
na terenie Oczyszczalni Scieké4w w Radomiu;
- uwzglednienie prowadzenia robot malarsko-tynkarskich na  rusztowaniach
wewnetrznych rurowych jednopomostowych w pomieszczeniach Oczyszczalni Sciekéw
Chromowych w budynku warsztatowo - magazynowo - garazowym oraz w budynku
Zlewni Sciekéw na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Radomiu;
- wszelkie prace przygotowawcze i porzadkowe nie ujete w normach kosztorysowych;
- posprzatanie pomieszczen i terenu wokot obiektow z przywrdceniem go do stanu
pierwotnego.

1.2. 0Oqgoblne zasady wykonywania robot

Wszystkie roboty zwigzane z remontami na obiektach Wodociggdw Miejskich
nalezy wykona¢ i  odebra¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wszystkie prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem obiektéw
do remontu zabezpiecza Wykonawca we wfasnym zakresie.

Wykonawca wykonuje rowniez wszelkie pozostale prace pomocnicze i
towarzyszace niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.



Wszystkie prace Wykonawca bedzie wykonywat na obiektach czynnych, co
nalezy uwzglednié¢ w przygotowywanej ofercie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z wymagang przez Zamawiajgcego technologig robot i sztukg budowlang.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zorganizuje we wilasnym zakresie
zaplecze budowy, a koszt wykonania zaplecza budowy wkalkuluje w cene robdét.

Wykonawca winien wykonac i wykonczy¢ roboty w Scistej zgodnosci z zawartg
umowg z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien takze przestrzegac¢ i scisle stosowa¢ sie do wszystkich
polecen oséb nadzorujgcych roboty na poszczegdlnych obiektach we wszystkich
sprawach dotyczgcych robdt, niezaleznie od tego czy byly one wymienione w
przedmiocie zamowienia czy nie.

Przedmiary Robé6t i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami zamodwienia i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

Specyfikacja Techniczna jest uzupetnieniem przedmiarow i kosztoryséw
ofertowych, za pomocag opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne
okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w szczegdlnosci w zakresie
wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot oraz
ustalenia podstaw do wyceny tych roboét przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub
brakow w przedmiarach robét, a o ich wykryciu winien niezwiocznie powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory zdecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wykonawca Robd6t jest zobowigzany do uwzglednienia w oferowanych cenach
wszystkich robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia, a nie uwzglednionych w kosztorysie ofertowym.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy przestrzegaé warunki
BHP  oraz spetni¢ podstawowe wymagania okreSlone w ustawie Prawo
Budowlane dotyczace bezpieczehstwa pozarowego, uzytkowania, ochrony
srodowiska oraz  odpowiednich warunkéw  higienicznych i  zdrowotnych,
ochrony przed hatasem drganiami i oszczednosci energii.

W sprawach nieuregulowanych nalezy stosowaé sie do obowigzujgcych
warunkéw technicznych, norm  panstwowych, branzowych, przepiséw prawa
budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskie;j.

1.3. Etapy wykonywania robot

- A.001.1 - ROBOTY TYNKARSKO - MALARSKIE
w tym:

A.001.1.1
- odbicie miejscowo odpadajgcych tynkow
- uzupetnienie tynkbw wewnetrznych
Roboty tynkarskie (tynki wewnetrzne kat. 1ll) nalezy wykonac¢ gtownie wg
wymagan normy PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.



Inne normy obowigzujgce przy wykonywaniu robot tynkarskich:

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreSlenia

A.001.1.2

- dwuetapowe wykonanie powtoki malarskiej z dodatkiem bakterio-, glono- i
Grzybobdjczym przy robotach zewnetrznych, tj. remoncie elewac;j;

- dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sScian farbg olejng wraz z
jednokrotnym szpachlowaniem.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po doktadnym przygotowaniu powierzchni pod
malowanie tj. oczyszczeniu powierzchni oraz jej przetarciu.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, ktora
powinna zawierac:

- sposob przygotowania farby

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki)

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi

- zalecenia w zakresie bhp
Elementy obiektow, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.
Norma obowigzujgca przy wykonywaniu robot malarskich:
PN-C-81914:2002 Farby do malowania wnetrz budynkow

A.001.1.3

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej, powierzchni metalowych petnych,
rur wodociggowych, krat i balustrad;
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Normy obowigzujgce przy wykonywaniu robét malarskich:
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne

1.4. Wymagania dotyczace technologii wykonania oraz uzytych materiatow

Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania prac:
o farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych;
o farba akrylowa do wymalowan zewnetrznych;
o farba chlorokauczukowa do malowania rur spustowych, Swietlikdw i stolarki
drzwiowej zewnetrznej;
szpachlowka;
wapno suchogaszone,;
piasek do zapraw;
gips budowlany;



e farba olejna do gruntowania;
e farba olejna do ogdlnego stosowania;
e cement portlandzki
- Wszystkie niezbedne materiaty i urzgdzenia do wykonania przedmiotu
zamowienia poza panelami podtogowymi Wykonawca zabezpiecza we
witasnym zakresie i na wlasny koszt
- Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem wyceny robét i ztozeniem
oferty zapoznac¢ sie z zakresem prac w terenie

1.6. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen

oraz
wszelkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: barierki i inne
znaki, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo w catym remontowanym budynku.

1.7. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji w budynku,
takich jak rurociagi i kable.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robaét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za ich naprawe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez
jego dziatania w czasie trwania prac remontowych.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych przy wykonywaniu prac oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.9. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:



e podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot  terenu  wykonywania robat;

e bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczen, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do poprawnego i wiasciwego
sktadowania i zabezpieczenia materiaty i urzadzen. Musi utrzymywac ich
jakosc i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

1.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i na
Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien byé przystosowany do wymaganej przez
Zamawiajgcego technologii wykonania robaot.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

1.12. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.13. Zasady odbioru i przekazywania przedmiotu zamowienia

- Wszystkie roboty zanikajgce i poszczegdlne etapy robdt winny by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do kolejnej fazy wykonywania robot;

- Odbiory czesciowe robdét i odbior koncowy dokonane bedg po zgtoszeniu przez
Wykonawce do odbioru;

- Kazdy obiekt bedgcy czescig przedmiotu zamdwienia bedzie odebrany i rozliczony
odrebnym protokétem odbioru kohcowego.

(wykonat: Marek Smal
Radom, dnia 03.06.2019 rok



