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Wodociagi Miejskie w Radomiu

Dzial Inwestycji Wiasnych i Remontéw
ul. Filtrowa 4

26-600 Radom

dotyczy: warunkéw technicznych dostawy wody dla proj. budynku Hospicjum na dzialce
nr 1060/1 w m. Makowiec gm. Skaryszew.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyzej informujemy, ze zgodnie z pismem
DI-138/19/KS z dnia 09.03.2019r dostawe wody na cele p.poz. proj. obiektu w ilosci 20,0l/s
zapewnimy pod warunkiem zaprojektowania i wykonania sieci i przylacza wody oraz hydrantow
z zaworem pierwszefistwa i zbiornikéw wody opadowej. Sie¢ i przylacze wody zaprojektowaé
zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami:

1. Sie¢ wodociggowa:

- W drodze dojazdowej nalezy zaprojektowaé przedluzenie wodociggu DN/OD160mm
PE-100 PNI10 z pelym uzbrojeniem komunalnym od wodociggu DN160 PE100
zlokalizowanego na wysokosci dziatki nr 416/1 do wysokosci w/w dzialki,

- dyspozycyjne cisnienie wody w wodociagu jw. P=0,28MPa ( wydajnos¢ hydrantu przy
ci$nieniu nominalnym P=0,20MPa wynosi 10,01/s ),

- na sieci wodociggowej zaprojektowaé hydranty p.poz nadziemne z kolumng ze stali
nierdzewnej z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie
w momencie zamknigcia,

- rury i armatura winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakiadu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich
do przesytania wody pitnej),

- przylacze wody do w/w budynku zaprojektowaé z rur PE100 PN-10 o Srednicy
wynikajgcej z zapotrzebowania na wszystkie cele od projektowanego jw. wodociagu,

- wodomierz zamontowa¢ w studni wodomierzowej ocieplonej , umozliwiajgcej montaz
wodomierza ponad poziomem wéd gruntowych zlokalizowanej max 3,0m. za linig
rozgraniczenia drogi po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu proj.
budynku, montujac zestaw wodomierzowy za pierwsza Sciang zewnetrzna,

- za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacii wewnetrznej
nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy oraz punkt czerpalny
©15mm do poboru préb wody w celu badania jej jakosci przez shuzby sanitarne.

- wykonawstwo sieci i przylacza wody poprzez uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalno$¢ gospodarczg po otwarciu zlecenia na odbidr i rejestracje w Wodociggach
Miejskich w Radomiu.

2. Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. zastrzegaja sobie prawo wydawania warunkow
technicznych na dalszg rozbudowe sieci wodociaggowej — bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.

3. W przypadku prowadzenia sieci wodociggowej w terenie prywatnym do projektu dotaczy¢ akt
notarialny ustanowienia na rzecz Wodociagéw Miejskich w Radomiu prawa uzytkowania drogi
w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z remontem, eksploatacja i rozbudowg proj. sieci
wodociggowe;j.

4. Projekt budowlany z warunkami technicznymi, aktem notarialnym jw., uzgodnieniem zarzadcy

drogi i protokétem Narady Koordynacyjnej przedstawié do uzgodnienia.

Dostawa wody nastapi po zawarciu umowy z Wodociagami Miejskimi w Radomiu.

Warunki techniczne wazne 2 lata.
Otrzymujg:
1. Adresat
2. Dzial Sprzedazy
3.A/a TT WIOERFIE2ZEs 2ABZ2ADU

DS T

o

tel. +48 48 383 16 00 NIP: 796-010-15-60 Bank PeKaO S.A. nr konta: !
fax +48 48383 16 01 Regon: 670110416 8512405703 1111 0000 4900 97&}345;, ing’ Pai

1 Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000033438
2 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego spétki: 192.773.600,00 zt



