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390

3

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pal impregnowany śr. 30cm,  L=400/600cm

Krawędziak ostrugany impregnowany 10 x10  , L=400

Krawędziak ostrugany impregnowany 10 X 20 , L=390

Krawędziak ostrugany impregnowany 20 x 20 , L=400

Deska  ostrugana impregnowana gr. 5 cm , L=400 w odstępie 2-5 mm

Listwa ostrugana impregnowana 5 x 5  (na odcinkach bez  poręczy)

Pręt stal. ocynk. M16 , L=400mm , z nakętkami

Podkładka M16 ocynk.   50 x 50 x 3

Kątownik stalowy ocynk. 50 x 50 x 5 , L=350mm

Śruba stalowa do drewna ocynk. z łbem sześciokątnym Ø 8mm ,  L=80mm

Klamra ciesielska

Wyszczególnienie

400

Szczegół C
Skala 1 : 10
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12. słupek bariery 12x12cm

11 11

Bariera

4
2

5
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2
5

13. pochwyt 12x12cm

1
2
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1
2

1
1
2

12 . słupek 12x12cm

UWAGA :
- na odcinku zatoki balustrada obustronna,
- rzędne pokładu pomostu

wg Rys. 4.1 przekrój P-10 .

12

13

14

Słupek bariery krawędziak ostrugany impregnowany 12x12cm,  L=125cm

Poręcz bariery kraw. ostrugany impregnowany 12x12 cm

Krzyżulec bariery kraw. ostrugany impregnowany  6x12 cm L=130cm
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12

12

7,87,87,87,87,87,8

600 - 12szt.

1,04 m3

2,03 m3

9,60 m3

9,40 m3

1,33 m3

111 kpl.

222 szt

156 szt.

936 szt.

39 szt.

0,65 m3

1,18 m3

0,64 m3

Ilość

400 - 27szt.

15 Złącza cisielskie bariery z śrubami Ø 8 mm - 8szt/złącze 340 kpl.
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1 : 50

Obiekt budowlany:

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

76-DZ/51/2018-JRP-LIFE

Projektant Michał Marszałek

Paweł Miąskiewicz

Projektant Paweł Widawski

Wodociągi Miejskie
w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

wodno-melioracyjna
hydrotechniczna

Data

30.11.2018
Wa 90/92

MAZ/0006/PBH/17

Nr arkusza:Nr umowy: Nr rysunku: Nr strony:Stadium: Skala:

30.11.2018

30.11.2018

MAZ/0007/PBH/17

MAZ/0134/POOK/04

hydrotechniczna

kostrukcyjno-
budowlana

Rozmiar:

7 1A3

Projekt LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia LIFERADOMKLIMA-PL jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projektant Jacek Szmagaj 30.11.2018St-763/89wodno-melioracyjna

Asystent Jacek Marszałek 30.11.2018

POMOST  WIDOKOWY

PB/PW

Michal
Typewritten Text
Gmina Miasta Radomia




