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1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany renaturyzacji i adaptacja rzeki
Mlecznej do zmian klimatu w Radomiu. Projektowany obiekt zaliczyé mozna do XXVII kategorii obiektéw
budowlanych o wspétczynniku kategorii obiektu k =9,0 i wspdfczynniku obiektuw =2,5.

Inwestycja z uwagi na jej cel i zakres, przewidziana jest do realizacji, w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 433). Projektowana renaturyzacja odcinka
koryta rzeki Mlecznej, zrealizowana zostanie poprzez wykonanie budowli regulacyjnych, ktére zgodnie
z przepisami ww. ustawy zalicza sie do budowli przeciwpowodziowych. Wykonanie regulacji odcinka koryta
rzeki Mlecznej, umozliwiajagcej odtworzenie naturalnych warunkéw przebiegu koryta tej rzeki, na
zasadzie renaturyzacji, rozumianej m.in. jako ksztattowanie przekroju podtuznego ipoprzecznego oraz
uktadu poziomego koryta rzeki, ma na celu zwiekszenie przekroju poprzecznego koryta wraz ze
stworzeniem lewostronnego terasu zalewowego, ktére przy jednoczesnie zmniejszonym spadku podtuznym
rzeki i zwiekszonym oporze przeptywu spowoduje opdznienie sptywu wodd wezbraniowych do nizej
potozonych terenéw zlewni rzeki Mlecznej.

Projektowany zakres dziatan technicznych okreslony zostat we wczesniejszych opracowaniach,
przedkoncepcyjnym, wykonanym  przez zespot Uniwersytetu toédzkiego oraz w ,,Koncepcji
renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu” opracowanej przez Biuro Projektowania i
Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko” Teresa Szendof.

Realizacja przedsiewziecia ma przynies¢ nastepujace wymierne efekty rzeczowe i ekologiczne:
- remeandryzacja (odtworzenie meandrow) koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m,
- zwiekszenie retencyjnosci zlewni rzeki Mlecznej o ok. 5,5 tys. m?.
- obnizenie stanéw wody w korycie rzeki przy przeptywach powodziowych,
- poprawa jakosci wody,
- spowolnienie sptywu wéd wezbraniowych,
- odbudowa zdegradowanych naturalnych i podtnaturalnych siedlisk hydrogenicznych,
- odtworzenia korytarza ekologicznego doliny rzeki,
- poprawe jakosci siedlisk gatunkéw ptakéw, ptazéow, bezkregowcédw itp. (w tym gatunkéw
ptakéw z zat. Nr 1 Dyrektywy ptasiej tj. btotniaka stawowego i derkacza).
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1.1. Lokalizacja inwestycji

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Radomia i obejmuje
odcinek rzeki Mlecznej od istniejgcej ktadki dla pieszych na przedtuzeniu ulicy Piotréwka w gére rzeki do
ujscia rzeki Cerekwianki w rejonie ulicy Maratonskiej. Jest to odcinek wg kilometrazu rzeki Mlecznej od
km 15+758 do km 16+754 o dtugosci po projektowanej remeandryzacji 996m .

1.2 Podstawa opracowania oraz powotania na normy i przepisy

[1] Umowa Nr 76-DZ/51/2018-JRP-LIFE o prace projektowe z dnia 2018-06-19 r. zawarta
pomiedzy: Wodociggami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.0. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, a
BSiPGWR ,,BIPROMEL” Sp. z 0.0. ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia opracowana przez Zamawiajgcego.

[3] Opracowanie przed koncepcyjne Uniwersytetu tddzkiego Koncepcja renaturyzacji i adaptacji
rzeki Mlecznej do zmian klimatu Ut 2016r.

[4] Koncepcja renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu . Opracowanie Biura
Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych BPIRIE ,Srodowisko" Teresa Szendot
2017r.

[5] Wykonanie ustug konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb
wdrozenia projektu LIFERADOMKLIMA-PL w Radomiu , PUH Techniki Instalacyjnej ,,KALMET
K.W.” 2016r.

[6] Przeptywy w rzece Mlecznej na odcinku w Radomiu oraz uzupetniajagce pomiary przeptywu do
modelu sedymentacji rumowiska rzecznego w stawach kolmatacyjnych na doptywie do
zbiornika Borki, L.Hejduk, D.Swiatek, P.Siwicki 2016r.

[7] Inwentaryzacja roslinnosci rzeczywiste]j oraz flory ze wskazaniem zagrozen i propozycji dziatan
rewitalizacyjnych dla wybranych obszaréw zieleni w Radomiu.

[8] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wykonana przez ,GEOBUD” Zaktad Ustug Geodezyjno-
Kartograficznych Jan Jasionek, Jacek Wasik, ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom 2018r.

[9] Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowe projektowanej inwestycji GEOLOGIA
Konrad Sobol 2017r.

[10] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz.
579.

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).
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1.3 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje
Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
Dtugos¢ przedmiotowego odcinka rzeki Mlecznej km 0,996
Lokalizacja odcinka wg km rzeki Mlecznej km 15+758 +16+754
Przeptywy : - miarodajny Qm = Q 0% m3/s 8,2
- kontrolny Qk = Q0% m3/s 9,7
- biologiczny Qn (nienaruszalny) m3/s 01
4 Stata pojemnosc retencyjna obiektéw inwestycji : tys. m3 5,5
- zatok zastoiskowo — retencyjnych (pow. zw. SSQ) tys. m3 19
- koryta wielkiej wody (suchego przy $5Q) tys. m3 3,6
5 Parametry projektowanego koryta :
- szerokos¢ dna (zmienna) m 2,0+3,0
- nachylenie skarp (zmienne) 1:n 1:1,5+1:3,0
- spadki dna %o 0,40+4,4
6 Zatoki zastoiskowo retencyjne szt. 4
7 Wykop sztucznych plos ponizej deflektoréw — bystrz oraz m3 42
na tukach (22 szt.)
8 Deflektory — bystrza (meandryzacja wewngtrzkorytowa) szt. 11

w dnie koryta 4,0x4,0m z narzutu kam. luzem 10-20 cm i
25 szt. pojedynczych gtazéw o Srednicy min. 60 cm

9 Przebudowa ujscia kolektora DN500 szt. 1
(Garbarska/Przedszkole)
10 | Pomost widokowy o konstrukcji drewnianej szer. 4,0m mb 47
11 | Umocnienia skarp w postaci :
- narzutu kamiennego w ptotkach gr. 0.25m m? 1700
- opartego na kiszce faszynowej 2x20cm mb 376,5
12 | Uksztattowanie koryta wod wielkich pomiedzy zatokami mb 205

zastoiskowo — retencyjnymi

13 | Kubatura robét ziemnych :
- wykop m3 5520,4
- nasyp (zasypanie istn. koryta na meandrach) m?3 1003,7
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2. DANE OGOLNE PRZEDMIOTU PROJEKTU

2.1.  Przedmiot inwestycji — zakres zamierzenia oraz kolejnosc¢ realizacji obiektéw

Przedsiewziecie inwestycyjne, swym zakresem obejmuje wykonanie w kolejnosci nastepujgcych prac

i obiektow :

uksztattowania 4 zatok zastoiskowo — retencyjnych potgczonych z korytem rzeki Mlecznej
ogtod0.5do2.3m,

wykonania 7 meandréw koryta rzeki z zasypaniem prostych odcinkéw rzeki,

uksztattowania koryta wéd wielkich pomiedzy zatokami zastoiskowo — retencyjnymi a korytem rzeki
o dtugosci 205 m,

umocnienia nowego koryta rzeki narzutem kamiennym w ptotkach gr. 25 cm opartego na kiszce
faszynowej 2x20 cm w stopie skarpy, w miejscach narazonych na zwiekszone predkosci przy duzych
przeptywach i zabezpieczajace nowe nasypy zasypanego istniejgcego koryta,

wykonania 11 szt. bystrz — deflektoréw, powodujgcych wewnatrzkorytowa meandryzacje, w postaci
narzutu kamiennego luzem i zatopionych w kazdym 25szt. pojedynczych gtazéw i karpy drzewa
ograniczonych palisadg z kotkdw,

budowie drewnianego pomostu widokowego szer. B=4,0m i dtugosci 47,0m dla celéw edukacyjno-
promocyjnych jak istuzgcego réwniez przeglagdom eksploatacyjnym,

przebudowy ujsciowego odcinka kanalizacji deszczowej DN500 w km 16+308 rzeki Mlecznej, przez
zmiane kierunku ujscia z bezposredniego do rzeki na ujscie do zatoki # 4.

Opracowanie dotyczy projektu budowy polderu zalewowego w dolinie rzeki Mlecznej przez

uksztattowanie meandréw oraz budowie zatok i koryta wielkiej wody.

Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego jest :

— remeandryzacja (odtworzenie meandréw) koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m,

— obnizenie stanéw wody w korycie rzeki przy przeptywach powodziowych,

— poprawa jakosci wody,

— spowolnienie sptywu wdéd wezbraniowych,

— odbudowa zdegradowanych naturalnych i podtnaturalnych siedlisk hydrogenicznych,

— odtworzenia korytarza ekologicznego doliny rzeki,

— poprawe jakosci siedlisk gatunkéw ptakéw, ptazéw, bezkregowcow itp. (w tym
gatunkéw ptakéw z zat. Nr 1 Dyrektywy ptasiej tj. btotniaka stawowego i derkacza).

2.2. Budowa geotechniczna
Na terenie projektowanej inwestycji wykonano szereg prac wiertniczych okreslajgcych budowe

geotechniczng podfoza gruntowego. Do celéw projektu postuzono sie badaniami przeprowadzonymi na

etapie prac koncepcyjnych [9]. Wykonano wiercenia i badania w charakterystycznych miejscach, lokalizacje

otworéw wiertniczych i sondowan oraz wyniki badan zawiera opinia geotechniczna GEOLOGIA Konrad Sobol
2017r.
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Teren inwestycji to dolina zalewowa rzeki Mlecznej. Obszary dolinowe zbudowane sg tu z
utwordéw w postaci:

a) antropogeniczne — w postaci nasypow nieodpowiadajgcych wymaganiom budowlanym
(gliny, kamienie),

b) wiekowo czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci: torféw przewarstwionych piaskiem
srednim, piaskow Srednich préchniczych, piaskdw srednich préochniczych z zwirami, piaskéw
$rednich, piaskdw srednich z zwirami.

Gtéwny poziom wodonosny wystepuje w warstwach piaskdw o zwierciadle swobodnym.
Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 0,6-1,0m p.p.t. Zwierciadto wody ulega wahaniom
w zaleznosci od poziomu wody w korycie rzeki Mlecznej i doptywu gruntowego podczas okreséw
wilgotnych lub suchych. Na podstawie analiz przeprowadzonych badan, mimo stwierdzonych w wierzchnie
warstwie utwordow organicznych (torfow) o migzszosci do 0,6m w wierzchniej warstwie, ustalono pierwszg
kategorie geotechniczng w prostych warunkach.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania obiektu

Rzeka Mleczna, prawobrzezny doptyw rzeki Radomki, jako gtéwny ciek przeptywajacy przez miasto
Radom, jest réwniez odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej
i petni role odwodnienia terenéw miasta. Wody rzeki Mlecznej z uwagi na wskazang funkcje cieku, a takze
miejski charakter zlewni, sg szczegdlnie narazone na zanieczyszczenia i w konsekwencji na obnizenie
biordéznorodnosci ekosystemu rzecznego.

Obecny przebieg koryta rzeki Mlecznej, a takze jego geometria zostaty uksztattowane w wyniku
prac regulacyjnych, przeprowadzonych kilkanascie lat wstecz na odcinku od km 15+500 do km 16+233.
Przyczyng prac regulacyjnych byt brak w terenie wyraznego przebiegu koryta rzeki Mlecznej, skutkujgcy
rozlewaniem sie jej wod w dolinie. Parametry koryta na tym odcinku to: szerokos¢ 3-4 m, spadek podtuzny
1,5%o, nachylenie skarp 1:1,5, umocnienie skarp i dna rzeki w postaci narzutu kamiennego w ptotkach
na skarpach oraz opasek z kiszki faszynowej.

Dla terenu planowane] inwestycji jest obecnie opracowywany na podstawie Uchwaty Nr 190/2011
Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktéry
obejmuje obszar doliny rzeki Mlecznej zw. ,PIOTROWKA”, pofozony w rejonie ul. Maratonriskiej, ul.
Garbarskiej, ul. Mlecznej, ul. Odrzanskiej, ul. Okulickiego, ul. Debowej.

Dla rzeki Mlecznej nie ma opracowanych map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego.
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2.4.  Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie gruntu
Projektowany prace inwestycyjne wraz z urzadzeniami (pomost widokowy, przebudowa ) znajduje
sie na 5 dziatkach obrebu Zamtynie, miasta Radom :
obreb 146301 _1.0060 ZAMLYNIE ark. 65 : 34/2, 53, 40/4, 41/18, 42/21 .

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektuje sie doprowadzenie terenu do zaktadanych funkcji inwestycji tj. powstania meandrujgcej
rzeki, ze strefami stale wypetnionymi wodg (zatokami) i strefami okresowo zalewanego wodg rzeki Mlecznej i
mozliwoscig dojscia do obiektu. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu wystgpi na terenach
projektowanych odcinak 3 i 4, gdzie w miejsce nieuzytkéw projektuje sie zatoki zastoiskowo retencyjne.

Projektowane urzgdzenia polderu nie wptyng na odptyw wdd powierzchniowych z terendw
potozonych powyzej w dolinie rzeki Mleczne;j.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg podtgczenia zewnetrznych sieci uzbrojenia terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje réwniez z istniejgcg siecig techniczng. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Tabela 2 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostek
Catkowita zajetos¢ terenu przebudowy meandréw ha 0,60
Tereny pod wodg ha 0,158
-Zat. 1 ha 0,040
-Zat. 2 ha 0,010
-Zat. 3 ha 0,014
-Zat. 4 ha 0,014
- koryto rzeki na odcinku przebudowy meandréw ha 0,082

3. Tereny trawiaste ha 0,27
Pomost widokowy ha 0,02
5. Umocnienia kamienne ha 0,15
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Teren objety projektem to nieuzytki zalewowe w bezposredniej dolinie rzeki Mlecznej ktdry
zostanie przygotowany do petnienia zaktadanych funkcji w ramach realizowanego ogdlnego
planu ,Adaptacja do zmian klimatu poprzez zréwnowazong gospodarke wodg w przestrzeni
miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)".

2.7. Informacje oraz dane o charakterze zagrozen dla srodowiska
W rejonie przedmiotowego polderu zalewowego zlokalizowano nastepujgce obiekty oraz obszary
chronione:
Rezerwaty :
— Jedlnia - odlegto$¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 13,67 km,
— Ciszek - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 14,58 km,
— Leniwa - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 19,25 km,
— Dabrowa Polanska - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 21,34 km.

Parki krajobrazowe :
— Kozienicki Park Krajobrazowy - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 9,44 km.

Obszary chronionego krajobrazu :
— Dolina Kosowki - odlegto$é od odcinka rz. Mlecznej wynosi 1,15 km,
— Itza-Makowiec - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 7,03 km,
— Dolina Pilicy i Drzewiczki - odlegtos$¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 19,10 km,
— OCK Doliny Kamienne - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 20,82 km,
— Lasy Przysusko-Szydtowiecki - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 23,23 km.

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony :
— Ostoja Kozienicka PLB140013 - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 8,49 km,
— Dolina Pilicy PLB140003 - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 27,84 km.

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony :
— Puszcza Kozienicka PLH140035 - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 9,12 km,
— Pakostaw PLH140015 - odlegtos$¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 19.35km,
— Lasy Skarzyskie PLH260011 - odlegtos¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 29.46 km,
— Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 - odlegto$¢ od odcinka rz. Mlecznej wynosi 29.64 km.

Najblizej przedmiotowego odcinak rzeki Mlecznej potozonym obszar chronionym jest obszar
chronionego krajobrazu Dolina Koséwka w odlegtosci 1,15 km oraz obszar Natura 2000 - Ostoja Kozienicka
PLB140013 w odlegtosci 8,5 km.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego odcinka rzeki Mlecznej nie ma zabytkéw wpisanych
do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.
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2.8. Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwigzanym z inwestycja
Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga krajowa nr 12 - ulica Maratonska z ktérej
nie ma bezposredniego zjazdu w rejon inwestycji oraz sie¢ ulic lokalnych: Garbarska, Planowa, Piotrkdéwka,
Aleksandra Kostki-Napierskiego (z ktérych jest stosunkowo utrudniony dojazd). Po wykonaniu inwestycji
niezbedna bedzie naprawa nawierzchni ulic po ktérych odbywaé sie bedzie transport mas ziemnych i
materiatéw do budowy projektowanych urzadzen.

2.9. Uzbrojenie techniczne terenu

Analizowany odcinek rzeki Mlecznej jest miejscem licznych skrzyzowan i zblizen infrastruktury
technicznej, szczegdlnie gorny jej fragment (odcinek 1), gdzie w niewielkich odlegtosciach  kilka
rurociggéw zawieszonych jest ponad korytem rzeki Mlecznej lub biegnie po jej dnie . Z tych wzgledéw
juz na etapie prac koncepcyjnych odstgpiono od dziatan technicznych na tym odcinku. Bezposredni teren
objety inwestycjg nie posiada uzbrojenia technicznego z wyjatkiem urzadzen projektowanych do
zainstalowania lub przebudowy, podczas prac wykonanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Istniejgce uzbrojenie techniczne krzyzuje sie z trasg rzeki poza odcinkami objetymi dziataniami technicznymi.
Sg to doziemne i napowietrzna linie energetyczne, doziemna sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa,
telekomunikacyjna, gazowa oraz cieptownicza. Ponadto wzdiuz catej dtugosci biegu rzeki na
przedmiotowym odcinku, wystepuja wyloty brzegowe, odprowadzajagce wody opadowe i roztopowe
z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz sieci rowdéw otwartych.

Uzbrojenie to wniesiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu — PZT (Rys. 2) .

2.10. Rozwigzania techniczne okreslajgce forme i funkcje projektowanych urzadzen

2.10.1. Klasa waznosci budowli

Klase waznosci projektowanych obiektéw, jako budowli hydrotechnicznej, ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579). Z zapisow
rozporzadzenia wynika, ze projektowane obiekty nie podlegajg klasyfikacji wedtug przywotanego
rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym do rozwigzan technicznych projektu przyjeto warunki techniczne
dobrej praktyki inzynierskiej i wiedze naukowcdw Uniwersytetu tdédzkiego wspdtpracujgcych w ramach
projektu , Adaptacja do zmian klimatu poprzez zréwnowazong gospodarke wodng w przestrzeni miejskiej
Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101), przekazujgcych wiedze na temat wszystkich aspektéw renaturyzacji oraz
wzbogacania i zrdwnowazonego zarzgdzania rzekami.

2.10.2. Lokalizacja w planie projektowanych urzgdzen
W planie, przedmiotowy zakres rzeki o dtugosci 996 m (km 15+758 + 16+754), podzielony zostat
na 5 odcinkdéw (zachowano ukfad z prac przed koncepcyjnych i koncepcyjnych) . Dtugos¢ i lokalizacje
odcinkow zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Dtugosc i lokalizacja odcinkow rzeki
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Odcinek Lokalizacja wg km rzeki
Poczatek Koniec Dtugos¢
[km] [km] [m]

5 15+758 15+993 235
4 154993 16+137 144
3 16+137 16+308 171
2 16+308 16+675 367
1 16+675 16+754 79

Razem : 996

Na odcinku od km 16+137 do km 16+308 (Odcinek 3) projektowana jest zmiana w planie przebiegu
rzeki Mlecznej (tzw. remeandryzacja) . Na odcinkach :

-1 (km 16+675 + 16+754) ,

-2 (km 16+308 + 16+675),

-4 (km 15+993 + 16+137),

- 5(15+758 + 15+993) ,

o tgcznej dtugosci 825 m, koryto rzeki Mlecznej w planie pozostaje w stanie istniejgcym.

Na odcinkach 3 i 4, na lewym brzegu rzeki Mlecznej, zaprojektowano 4 zatoki zastoiskowo retencyjne
potaczone z korytem gtéwnym w lokalizacji wg kilometrazu rzeki :
- zatoka #1 w km 16+044 + 16+089,
- zatoka #2 w km 16+159 + 16+616,
- zatoka #3 w km 16+213 + 16+220,
- zatoka #4 w km 164266 + 16+274 .
Pomost widokowy zaprojektowany zostat w km 16+236 rzeki Mlecznej na odcinku 3. Usytuowany
jest prostopadle do doliny rzeki, od nowo projektowanego nasypu potwyspu miedzy zatokami #2 i #3
do wysoczyzny. Zakonczenie pomostu daje mozliwos¢ zejscia z pomostu na teren pétwyspu, umozliwiajac
bezposredni kontakt z reanturyzowang rzeka.
Projektowane koryto wielkiej wody, dziatajgce wytacznie podczas stanéw powodziowych w rzece,
usytuowane jest w miare rownolegle, do istniejgcego w odlegtosci ok. 10-12 m.
Lokalizacja projektowanych bystrz — deflektoréw, w dnie koryta rzeki Mlecznej, dostosowana zostata
gtéwnie do istniejgcego uktadu wiasnosciowego i pionowego ukfadu rzeki.
Lokalizacja w planie projektowanych dziatan technicznych zostata pokazana na zatgczniku graficznym
nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu — Mapa projektowanych rozwigzan technicznych w skali 1 : 500.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Roboty przygotowawcze
W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonac :
- roboty pomiarowe wytyczenia obiektéw,
- wykoszenie z wygrabieniem powierzchni trawiastych terenu robét,
- odmulenie catego przedmiotowego odcinka rzeki Mlecznej 15+758 - 16+754,
- karczowanie kolidujacych drzew i zakrzaczen ze zrebkowaniem i utylizacjg karpiny i dragowizny,
- wykonanie, z rozbiérka po zakoniczeniu robét, czasowych drég dojazdowych z ptyt typu MON.
Wielkosci przedmiarowe podano w pkt 4.2.

3.2. Roboty ziemne i umocnieniowe

Tabela 4 Bilans mas ziemnych

Przekrdj km Odlegtosc Powierzchnia robot Objetosc robét ziemnych
rz. zimnych
Mlecznej [m] F wyk. [m?] F nas. [m?] V wyk. [m3] V nas. [m?]
16+030 - -

P-7 16+062 32 68.0 - 1088.0 -
16+082 20 6.5 - 745.0 -

P-8 16+117 35 5.4 - 208.3 -
16+137 20 5.4 - 108.0 -
16+160 23 10.6 184.0 -

P-9 16+173 13 33.9 3.9 289.3 50.7
16+187 14 18.8 9.9 368.9 96.6
16+206 19 6.7 - 242.3 94.1

P-10 16+231 25 31.7 0.7 480.0 8.8
16+246 15 17.8 11.90 371.3 94.5
P-11 16+289 43 329 12.60 1090.1 526.8
16+310 21 - - 345.5 132.3
Razem: 5520.4 1003.7

1.3.1 Zatoki zastoiskowo retencyjne

Projektowane zagtebienia 4 zatok zastoiskowo retencyjnych posiadajgcych 1,9 tys. m

pojemnosci retencyjnej nalezy wykonac¢ na lewym brzegu rzeki Mlecznej na odcinku 3 i 4.

zastoiskowo retencyjne nalezy uformowac¢ w owalne ksztatty zblizone do krzywizn wystepujgcych w ciekach
naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp i szerokos$ci dna. Potgczenie projektowanych zatok z korytem

rzeki powinno nastgpi¢ od strony wody dolnej, co zapewni ich staty kontakt hydrologiczno -
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hydrauliczny i stopniowe wypetnianie zastoiska wodg. Parametry poszczegdlnych zatok zestawiono w
ponizszej tabeli :

- zatoka #1 w km 16+044 + 16+089,

- zatoka #2 w km 16+159 + 16+616,

- zatoka #3 w km 16+213 + 16+220,

- zatoka #4 w km 16+266 + 16+274 .

Tabela 5 Charakterystyczne parametry zatok zastoiskowo - retencyjnych

. . . Stata
Potaczenie z korytem Powierzchnia . ..
. . Maks. gteb. pojemnosé
rz. Mlecznej [km] zatoki zw. w. .
Zatoka przy $5Q przy SSQ retencyjna
poczatek koniec h [m] powyzej SSQ
[ha] 3
[tys. m3]
zatoka #1 16+044 16+089 0,0394 2,30 0,7
zatoka #2 16+159 164616 0,0101 0,60 0,3
zatoka #3 16+213 16+220 0,0142 0,70 0,4
zatoka #4 16+266 16+274 0,0143 0,90 0,5

Przez czasze poszczegdlnych zatok zastoiskowo retencyjnych przebiega trasa koryta wod wielkich.
Z tych wzgleddw, na wlocie i wylocie koryta wdéd wielkich zaprojektowano ubezpieczenie do poziomu SSQ
narzutem kamiennym w ptotkach podpartym na dole skarpy kiszka faszynowa 2x20 cm. Ksztatt czaszy zatok
zastoiskowych nalezy wykonywaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys. 2) oraz przekroi
poprzecznych (Rys. 4) . Projektowane rzedne dna ksztatt czaszy zatok zastoiskowych, zostaty wniesione
na przekroje poprzeczne koryta rzeki (Rys. 4) w przekrojach P-7 — zatoka #1, P-9 — zatoka #2, P10 — zatoka #3
oraz P-11 — zatoka #4.

Czes¢ denna zatok i krawedZ potaczenia z korytem rzeki Mlecznej nie przewidziana zostata
do umocnienia. Pozostawia sie w tych miejscach naturalny, piaszczysty charakter dna. Moze to powodowac
w niektérych miejscach po wykonaniu inwestycji lokalne zmiany uksztattowania skarp. Bedzie to wptywato
na przywrdcenie naturalnego charakteru rzeki.

1.3.2 Meandry koryta rzeki z zasypaniem odcinkdw prostych rzeki

Na odcinku 3 (km 16+137 — 16+308) , o dtugosci 171m, projektuje sie przywrdcenie naturalnego
charakteru meandrujacej rzeki nizinnej. Zaprojektowano do wykonania 7 meandréw koryta rzeki z
zasypaniem prostych odcinkéw rzeki. Meandrujacy odcinek rzeki nalezy uformowaé¢ w owalne ksztatty
zblizone do krzywizn wystepujacych w ciekach naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp i szerokosci
dna. Na odcinku tym zaprojektowano jeden spadek dna 0,75%. . Projektowane rzedne i spadki dna
przedstawiono na Rys. 3.

Profil podtuzny rzeki Mlecznej sporzgdzony zostat w osi projektowanych do wykonania meandréw.
Przewidziano zmienng szerokos$¢ dna od 3,0 do 3,5 m oraz zmienne nachylenia skarp od 1:1,5 do 1:3,0.
Na tukach wklestych oraz w miejscach ,Swiezego” nasypu starego koryta zaprojektowano umocnienie
w postaci narzutu kamiennego w ptotkach, o gr. 0,25 m na geowtdkninie iglowanej 300 g/m? , podpartego
w stopie skarpy kiszkg faszynowg 2x20 cm z pionowymi palikami o srednicy 10-12 cm.
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Ksztatt poszczegdlnych meandréw nalezy wykonywaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(Rys. 2 ) oraz przekroi poprzecznych (Rys. 4). Grunt wydobyty z wykopu koryta selektywnie przeznaczyé¢ na
zabudowe starego koryta na i rozplantowanie miedzy korytem a wysoczyzng. Projektowane rzedne dna i
ksztatt koryta na tym odcinku, zostaty wniesione na przekroje poprzeczne koryta rzeki (Rys. 4) od P-7 do P-11.
Rzedne projektowanego dna rzeki wniesiono na profil podtuzny (Rys. 3).

1.3.3  Koryto wod wielkich pomiedzy zatokami zastoiskowo — retencyjnymi

W celu zwiekszenia przepustowosci koryta przy przeptywach powodziowych, zmniejszonego w
wyniku projektowanych dziatan renaturyzacyjnych (meandryzacja koryta), na lewym brzegu, na odcinku 3,
projektuje sie tzw. koryto wdd wielkich, o facznej dtugosci 205m (z trasg przez kolejne zatoki). Dodatkowy
przekrdj czynny koryta wielkiej wody, przy stanach powodziowych zwieksza przepustowosc¢ tgczng rzeki,
znaczaco obnizajgc zwierciadto wody przy tych przeptywach. Projektowane koryto wielkiej wody obnizy
poziom zwierciadta wody na odcinku 3 koryta rzeki Mlecznej, przy przeptywie miarodajnym Q p 20% o ok.
0,15 m i przy przeptywie kontrolnym Qp10% o ok. 0,2m. Ponadto projektowane koryto wielkiej wody, suche
przy przeptywach normalnych (SSQ), posiada znaczng pojemnos$¢ retencyjng wynoszacg ok 3,6 tys. m3.

Wlot do koryta wielkiej wody projektowany jest na rzednej 152,27 w km 16+308 rzeki Mlecznej (ok
1,0 m nad dnem rz. Mlecznej), wylot do zatoki #1 na rzednej 151,63. Projektowany jest jednolity spadek dna
koryta wielkiej wody i wynosi 3,1%.. Projektowane parametry geometryczne koryta wielkiej wody sg
zmienne. Szeroko$¢ dna waha sie od 4,2 do 4,5m, nachylenie skarp od 1:2,0 do 1:3,0. Umocnienia narzutem
kamiennym w ptotkach na krawedziach wlotowych i wylotowych z rzeki i poszczegdlnych zatok. Powierzchnia
skarp i dna koryta wielkiej wody na pozostatych odcinkach, nie umocnionych narzutem kamiennym,
umocniona przez humusowanie warstwg 15cm i obsiew mieszankg traw. Ksztatt koryta wielkiej wody
wykonywac zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys. 2) oraz przekroi poprzecznych (Rys. 4). Grunt
wydobyty z wykopu koryta selektywnie przeznaczyé na zabudowe starego koryta na meandrach i
rozplantowanie miedzy korytem a wysoczyzng. Projektowane rzedne dna ksztatt koryta na tym odcinku,
zostaty wniesione na przekroje poprzeczne koryta rzeki (Rys. 4) w przekrojach od P-8 do P-11. Rzedne
projektowanego dna rzeki wniesiono na profil podtuzny (Rys. 3) i PZT (Rys. 2).

1.3.4 Umocnienia koryta rzeki

Umocnienia koryta zaprojektowano na odcinku 3 na tukach wklestych oraz w miejscach ,Swiezego”
nasypu starego koryta w 13 elementach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu (Rys2.).
Zaprojektowano umocnienie w postaci narzutu kamiennego w ptotkach, o gr. 0,25 m na geowtdkninie
igtowanej 300 g/m?, podpartego w stopie skarpy kiszkg faszynowa 2x20 cm z pionowymi palikami o $rednicy
10-12 cm. Zestawienie projektowanych umocnien przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 6 Zestawienie projektowanych umocnien

Numer elementu Narzut kamienny w ptotkach Kiszka faszynowa 2x20cm
[m’] [m]
Ubezp. #1 139.5 324
Ubezp. #2 159.2 22.7
Ubezp. #3 141.0 32.0
Ubezp. #4 126.1 36.5
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Numer elementu Narzut kamienny w ptotkach Kiszka faszynowa 2x20cm
[m?] [m]
Ubezp. #5 58.7 17.3
Ubezp. #6 85.9 314
Ubezp. #7 189.8 25.7
Ubezp. #8 92.6 34.0
Ubezp. #9 65.4 19.7
Ubezp. #10 151.7 38.6
Ubezp. #11 19.6 -
Ubezp. #12 222.0 65.1
Ubezp. #13 66.5 20.2
Razem: 1518.0 375.6

3.3.  Roboty konstrukcyjne

3.3.1. Bystrza —deflektory w dnie koryta rzeki
Zaprojektowano 11 miejsc instalacji w dnie koryta rzeki Mlecznej bystrz — deflektordw,
powodujgcych wewnatrzkorytowg meandryzacje, w postaci narzutu kamiennego luzem i zatopionych w
kazdym z bystrzy - 25szt. pojedynczych gtazéw i karpy drzewa ograniczonych palisadg z kotkéw $r. 10-12cm,
L=1,5m. Wymiary zewnetrzne bystrza 400x400 cm. Karpa impregnowana ci$nieniowo z drzewa o $rednicy w
piersnicy minimum 35 ¢cm o dtugos$ci minimum 2,5 m zakotwiona w zewnetrzny brzeg i podparta kotkami
palisady i duzymi gtazami.
Narzut kamienny luzem grubosci 0,3 m z kamieni o srednicy 10-20 cm na geowtdkninie igtowanej
min. 300g/m? . Zatopione w narzucie kamiennym gtazy o $rednicy minimum 60 cm (najmniejszy wymiar)
utozone wedtug schematu przedstawionego na Rys. 6.

Tabela 7 Zestawienie podstawowych parametréw bystrz - deflektorow

Lokalizacja Rzedna dna w osi
Bystrze - deflektor (01 poczatek koniec [m npm]
[km] [km] [km]
Def. #1 15+778 15+780 15+776 150.56
Def. #2 15+846 15+848 15+844 150.58
Def. #3 15+906 15+908 15+904 150.61
Def. #4 15+960 15+962 15+958 150.85
Def. #5 15+993 15+995 15+991 151.00
Def. #6 16+344 16+346 16+342 151.40
Def. #7 16+424 16+426 16+422 151.31
Def. #8 16+465 16+467 16+463 151.43
Def. #9 16+523 16+525 16+521 151.51
Def. #10 16+564 16+566 16+562 151.51
Def. #11 16+616 16+618 16+614 151.55
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3.3.2. Drewniany pomost widokowy

Na wysokosci zatoki #3 do wysoczyzny projektuje sie wykonanie pomostu widokowego. Konstrukcja
pomostu drewniana (Swierk lub modrzew) o rozpietosci L=47,0 m i szerokos$ci w swietle B=4,0m. Proponuje
sie malowanie kfadki na kolor ciemny braz. Materiat na ktadke to Swierkowe drewno impregnowane
cisnieniowo fabrycznie oraz zewnetrzna warstwa impregnatu oraz srodkami ogniochronnymi (2 razy) po
montazu na miejscu instalacji. Konstrukcja pomostu po impregnacji musi osiggng¢ minimum klase niepalnosci
C (badania reakcji na ogien przeprowadzane sg na podstawie normy PN-EN 13501-1:2019-02).

Elementem nosnym jest 5 diwigaréw z drewna C37 o wymiarach 20x20x400cm opartych na
poprzecznicach z drewna C35 o wymiarach 20x20x390cm. Obcigzenie zmienne technologiczne 5,0 kN/m?2.
Ustréj nosny oparty jest przez poprzecznice na 13 rzedach okragtych pali w rozstawie gtéwnej 400cm, po 3 w
rzedzie, o srednicy 30 cm i dtugosci 400cm lub 600 cm. Przewidziano 4 rzedy pali o dtugosci 600cm i 9 rzedéw
pali o dtugosci 400cm. Lokalizacje poszczegdlnych dtugosci pali przedstawiono na Rys. 4.1 przekréj P-10.

Przewidziano obustronne balustrady na odcinku zatoki # 3 o dtugosci 20,5m (facznie 41,0 mb).
Balustrady z drewna C35, porecze i stupki o wymiarach 12x12cm, krzyzulce o wymiarach 6x12cm. Poktad
z desek gr 5 cm z przerwa 2-5 mm przykrecany na wkrety lub przybity gwozdziami.

Lokalizacje pomostu widokowego wniesiono w projekcie zagospodarowania terenu Rys. 2, szczegoéty
konstrukcyjne przedstawiono na Rys. 8 a lokalizacje pali i rozmieszczenie balustrady przedstawiono na Rys.
4.1 przekrdj P-10.

Rejon wzdtuz pomostu widokowego, nalezy obustronnie umocni¢, na poziomie istniejgcego terenu,
pasem materacy siatkowo-kamiennych gr. 0,3m szer. 1,0 m oraz pasem 10m (25mb*20m=500m?3) nalezy
obsiac¢ teren mieszankg nasion faki kwietnej o sktadzie :

— Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare,

— Komonica zwyczajna Lotus corniculatus,

— Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi,

— Jaskier ostry Ranunculus acris,

— Jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos,

— Swierzbnica polna Knautia arvensis,

— Woyka brudnozétta Vicia grandiflora,

— Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis,

— Krwawnik pospolity Achillea millefolium,

— Chaber austriacki Centaurea phrygia,

— Chaber tgkowy Centaurea jacea,

— Marchew dzika Daucus carota,

— Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus,

— Bukwica pospolita Stachys officinalis.
Norma siewu nasion faki kwietnej 2 g/m?2.
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3.3.3. Przebudowa ujéciowego odcinka kanalizacji deszczowej DN500

Projekt obejmuje przebudowe ujsciowego odcinka kanalizacji deszczowej DN500
(Garbarska/Przedszkole) w km 16+308 (16+132 wg pozwolenia wodnoprawnego) rzeki Mlecznej, przez
zmiane kierunku ujécia z bezposredniego do rzeki na ujécie posrednie przez zalewany teren o pow. 75 m?,
do zatoki # 4. Przebudowa obejmuje odkopanie istniejgcego elementu prefabrykowanego wylotu w korycie
rzeki Mlecznej, jego demontaz , utozenie nowego, 6m odcinka rurociggu PEHD DN500 i montaz przyczétka w
tarasie zalewowym zatoki # 4. Korice istniejgcego rurociggu do likwidacji, zabetonowac i zasypac z ubiciem
miejscowym gruntem.

3.4. Roboty wykonczeniowe i konserwacyjne rzeki po wykonaniu inwestycji

Po wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych i konstrukcyjnych wykona¢ nalezy prace wykornczeniowe
i konserwacyjne odcinka rzeki na odcinku rzeki w km 16+300 + 17+390. Prace te obejmuja :

1. Odmulenie reczne dna rzeki o szerokosci 3,6m do 4,0 m warstwg namutu 0,30m na odcinku
16+300+17+080 oraz 17+129+17+390 (bez deflektorow od #6 do #11) - 1017.0 m.

2. Odmulenie mechaniczne dna rzeki o szerokosci 3,6m do 4,0 m warstwg namutu 0,30m na odcinku w
km 17+080 + 174129 - 28.0 m.

3. Mechaniczne koszenie porostéw powierzchni trawiastych skarp rzeki na odcinku w km
16+300+17+080 oraz w km 17+129+17+390 obustronnie pasem 5,0 m - 10410.0 m2,

4. Remont umocnien faszynowych stopy skarpy rzeki z kiszek o $r. 20 cm na odcinku w km
16+300+17+080 oraz 17+129+17+390, bez deflektoréw #6+#11 —2034.0 m?
(uwaga na skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng w km: 17+005, 17+132 , cieptowniczg w km:
17+024 oraz energetyczng w km : 17+049, 17+070, 17+099, 17+105, 17+129, 17+136, 17+207) .

5. Wyréwnanie skarp rzeki na odcinku w km 16+300+17+080 oraz 17+129+17+390 obustronnie pasem
5,0 m wraz z wywiezieniem wydobytych namutéw na odlegtos¢ do 1 km, grubos¢ zbierania do 20 cm,
-3331.2m3,

6. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rzeki na odcinku km 16+300-17+080 oraz 17+129+17+390
obustronnie pasem 5,0 m - 10410.0 m?.

7. Obsianie skarp rzeki mieszanka traw na odcinku w km 16+300+17+080 oraz 17+129+17+390
obustronnie pasem 5,0 m w ziemi urodzajnej - 10410.0 m?2.
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Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Mapa pogladowa w skalil: 3000 1 ark.
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 1 ark.
Rys. 3 Profil podtuzny w skali 1 : 100/1000 1 ark.
Rys. 4 Przekroje poprzeczne w skali 100/100, P-1 + P-10 1 ark.
Rys. 4. Przekroje poprzeczne w skali 100/100, P-11 + P-20 1 ark.
Rys. 5 Umocnienie narzutem kamiennym w ptotkach w skali 1 : 20 1 ark.
Rys. 6 Deflektor - bystrze - rysunek ogélny w skali 1:50 1 ark.
Rys. 7 Pomost widokowy - rysunek ogélny w skali 1 : 50 1 ark.
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