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ARANZACJA POMIESZCZEN POGOTOWIA WOD-KAN.

TECZKA ZAWIERA:
1.0pis techniczny

2.Rysunki:
* schemat elektryczny rys.nr 1-E
» plan instalacji éwietlenia rys. nr 2-E
» plan instalacji gniazd wtyczkowych rys. nrE3




ARANZACJA POMIESZCZEN POGOTOWIA WOD-KAN.

OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznydth ararzacja pomieszcze
pogotowia wod.-kan. w budynku techniczno-admingstyaym
Radom ul. Filtrowa (dz. nr ewid. 3)

1.Podstawa opracowania.
* uzgodnienia ngidzybrarzowe,
* przepisy PBUE i PN/E

2.Zasilanie.

Budynek techniczno-administracyjny posiada wiasaslanie kablowe.

Od istniegcego z4cza kablowego naky utozy¢ wiz-t typu YKY 5 x 50 do tablicy TG

Z tablicy YG Izda zasilone istniejce tablice elektryczne T1 i TK zlokalizowane natpere
budynku, obwody te natg wpia¢ do projektowanej tablicy.

3.Instalacje p/poz.

3.1.Wytacznik p/po

Na zewntrznejscianie budynku obok istniggego zhcza naley instalowa& wytacznik p/pa.
typu DPX 160 / 100A

3.2.Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Projektuje s} oswietlenie ewakuacyjne oprawami z modutefvietlenia awaryjnego o czasie
swiecenia min 1 godz.

Awaryjne oprawy ewakuacyjne musgpetnia warunki normyPN-EN-1 SO 7010

Nad drzwiami wyciowymi naley zawiest oprawy z napisem: ,WYCIE
EWAKUACYJNE”", oraz wyposzone w piktogram pokazagy kierunek ewakuacji

3.4.Instalacja éwietlenia awaryjnego

Oprawy éwietleniowe awaryjne oznaczone jako ,,A” najavyposay¢ w moduty gwietlenia
awaryjnego o czaskviecenia min 1 godz.

Oprawy dwietlenia awaryjnego natg podhczy¢ do obwodow éwietleniowych budynku i
beda stuzy¢ takze jako oprawy éwietlenia podstawowego.

Podhczenia tych opraw natg wykona zgodnie zaleceniem producenta opraw.

4.\Wykonanie instalac]i elektrycznych.
Instalacje nalgy uktad& pod tynkiem.
4.1.Gwietlenie wewegtrzne.
Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodami YDY 3x1,5. Sterowanigvaietleniem
wytgcznikami instalowanymi na wys. 1,4m.
 Oprawy typu kasetonowego 600x600 do meatana suficie w pomieszczeniu
socjalnym, szatni dla diagnostow i nazdice.
* Oprawy typu plafoniera do moria na suficie i nascianie w pomieszczeniach
sanitarnych.
 Oprawy liniowe L=1,2m do monta na suficie oraz do mora w suficie
podwieszonym na korytarzu.




ARANZACJA POMIESZCZEN POGOTOWIA WOD-KAN.

Uwaga:
Ze wzogdu na instalagt wentylacyjm dla central wentylacyjnych cat instalacg

oswietleniowy oraz monta opraw naléy wykonywa w koordynacji i za porozumienie z
instalatorami urzdze: wentylacyjnych.
Oprawy wedtug architektury witrz lub wedlug uznania inwestora

4.2.0bwody gniazd ogdlnych 230V

Instalacg gniazd 230V projektuje siprzewodami YDY 3x2,5. Gniazda wtynkowe podwdjne
instalow& nalezy na wys. 0,3m lub 1,1m. Dopuszcza instalowaniezhiwedtug uznania
inwestora.

4.3.0bwody pralek
Instalacg gniazd 230V dla pralek projektujeepprzewodami YDY 5x2,5. Gniazda instalotva
naleey na wys. 1,1m w miejscu instalacji pralek. Dopusedinstalowanie gniazd wedtug
uznania inwestora.

4.4.\Wentylacja.

Dla WC projektowana jest wentylacja zaspnictwem wentylatora kanatowego, sterowanie
tym wentylatorem za goednictwem czujnikdw ruchu ze zwiglprzy wykczaniu. Pozostate
wentylatory kanatowe dulg zahczane indywidualnymi wykzniki. Wentylatory te naley
podiczye do obwoddw éwietleniowych tych pomieszcae

4.5.Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne.

W adaptowanych pomieszczeniach projektowantezy centrale jednofazowe o sumarycznej
mocy 2,2kW dla kzdej oraz jedna o mocy 4,7kw i najeje zasilt przewodami YDY 3x4 a
takze jedna centrala tréjfazowa o mocy sumarycznej W, kkora nalezy zasilc przewodem
YDY 5x4.

W sktad kadego z zespotéw central wentylacyjnych wchpdzentrala wentylacyjna,
podgrzewacz wspny oraz przepustnica.

Wszelkie podiczenia nalgy wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR oraz
zaleceniami wykonawcy wentylacji.

5. Ochrona przed dotykiem posrednim i od porazer.

Zasilenie i instalacje projektujecsiv uktadzie TN- S.

Dla ochrony przed dotykiem p@dnim naley zainstalowé wytaczniki réznicowo-pgdowe 0
réznicowym pgdzie wyhczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewdd ochronny PE uzidrezpdrednio.

Wszystkie padczenia uziemie roboczych naley wykona starannie w sposob zapewnyj
staly styk elektryczny. Pgtzenia w ziemi nalg spaw&. Maksymalna wart@ uziemienia
tablic elektrycznych nie powinna byicksza od 5 oméw.

UWAGA:

Caly osprzt elektryczny oprawy awietleniowe, wyhczniki, gniazda, floorbox-y itp. mugz
by¢ zgodne z przytym standardem budynku (system BMS).

Przed przysipieniem do robdét instalacyjnych wykonawca musi wrgd z administratorem
zakres materiatowy oraz doiowy.

Franciszek Sadal




