KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Aranzacja wnetrz pomieszczen pogotowia wod-kan w budynku techniczno-administracyjnym
Radom ul.Filtrowa (dz. nr ewid. 3)

WODOCIAGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.0.

26-600 Radom , ul. Filtrowa 4

ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wodociggi TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Roboty rozbiérkowe

N |—

Uzupetnienie $cian , scianki
dziatowe, obudowy

Stolarka i $lusarka

Wykonczenie $cian i sufitéw

Posadzki

[[SE N

Roboty zewnetrzne

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

ZMIANA ARANZACJI PIWNIC-REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU TECHNICZNNO-ADMINISTRACYJNEGO NA
TERENIE WODOCIAGOW MIEJSKICH W RADOMIU

-

Roboty rozbiérkowe

d.

—_

Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
1

szt.

19,00

d.

2|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
1

m2

235,99

d.

3|Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
1

m2

214,96

d.

4|Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-
1/towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2

97,88

d.

5|Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-
1|towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocz-
nikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

32,63

d.

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokosci do 15 cm - pod cokoliki i nowe $ciany

m

300,67

d.

~N—= o

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j
1|pasami o szerokosci 25 cm - o$cieza pod zamurowania

m

1,40

d.

8|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-
1/mentowo-wapiennej

m2

40,05

d.

9|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce-
1|mentowo-wapiennej

m2

5,98

10|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na
d.

1|zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych

m3

1,44

11|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-
d.

1|prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio-
wych i okiennych

m2

6,30

12|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na
d.

1|zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

4,00

1

d.

3|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-
1]dowczymi na odlegto$¢ 10 km

m3

46,91

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

2|Uzupetnienie scian , scianki dzialowe, obudowy

1

d.

4|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
2|prawie cementowo-wapiennej cegtami

m3

1,47

1

d.

5|Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowa-
2| nie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

29,60

1

d.

6|Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowa-
2|nie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,24

Razem dziat: Uzupetnienie $cian , $cianki dziatowe, obudowy

3|Stolarka i Slusarka

1

d.

7|Drzwi stalowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe z przeszkleniem .
3|0Oscieznica narozna lub obejmujaca stalowa, szkto bezpieczne-
matowe, klamki ze stali nierdzewnej, kolor szary Ral 7035

m2

25,20

1

d.

8|Drzwi stalowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe . O$cieznica
3|narozna lub obejmujgca stalowa, klamki ze stali nierdzewnej, ko-
lor szary Ral 7035

m2

8,40

1

d.

9|Drzwi stalowe wewnetrzne petne, pdltoraskrzydtowe . Oscieznica
3|narozna lub obejmujaca stalowa, klamki ze stali nierdzewnej, ko-
lor szary Ral 7035

m2

3,15

20|Drzwi drewniane (ptyta MDF) wewnetrzne, kolor szary Ral 7035,
d.

3|Kratka wentylacyjna lub podciecie, przeszklenia matowe

m2

9,45

21|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni
d.

3/0.6-1.0 m2

m2

3,60

22|Scianka do natryskéw z ptyt HPL, drzwi z zawiasami samozamy-
d.

3|kajacymi,
kolor szary Ral 7035

m2

6,14

23|(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomera-
d.

3|téw kamiennych na spoiwie poliestrowym

m

19,00

24|(z.1V) Podokienniki i potki o szer.55 cm - blat granitowy - poler -
d.

3|gr. 3 cm kolor ciemny szary

m

7,04

25|Wsporniki ze stali teowej proste
d.

3

szt.

6,00

Razem dziat: Stolarka i $lusarka

4|Wykonczenie scian i sufitow

26|Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
d.

4|cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

70,96

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x5)

2

6

27
d.4

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

46,98

28
d.4

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, bie-
gach, spocznikach na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek,
ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

33,06

29
d.4

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm

m

19,20

30
d.4

Obudowa geberitéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

9,21

d.4

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2

m2

727,66

32

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

218,71

33
d.4

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jed-
nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

m2

218,71

34
d.4

Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 120x20 cm , ptytki rektyfikowane imitujace drewno

m2

12,65

35
d.4

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x60 cm, rektyfikowane, poler

200,04

36
d.4

Przyklejenie luster do $cian

m2

6,02

37
d.4

Obudowa wentylacji ptytami GKBI na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwowo 55-02

m2

56,68

38
d.4

(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow

m2

861,84

39
d.4

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z
tynku

m2

546,33

40
d.4

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku

m2

315,51

41
d.4

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew-
netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

m2

861,84

42
d.4

Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o
wymiarach 600x600 mm

m2

38,08

Razem dziat: Wykonczenie $cian i sufitow

a

Posadzki

43
d.5

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
oczyszczenie i zmycie podtoza

m2

354,56

44
d.5

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy-
gotowanie podtoza

m2

330,58

45
d.5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podtoza

m

294,76

46
d.5

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
jednokrotne gruntowanie poditoza pod kleje cementowe

m2

330,58

47
d.5

Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 120x20 cm

m2

45,07

48
d.5

Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular-
nych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm

m2

220,72

49
d.5

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular-
nych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm

m2

2,90

50
d.5

Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 60x60 cm

m2

58,65

51
d.5

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 9 cm
na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 120 cm

m

39,64

52
d.5

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 9 cm
na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 60 cm

m

255,12

Razem dziat: Posadzki

6

Roboty zewnetrzne

53
d.6

Wykonanie czerpni z ptyt warstwowych gr.5 cm z kratka wentyla-
cyina lub zaluzjg, wraz z niezbednymi obrébkami

m2

2,74

54
d.6

Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 1 m2 - 30x40 cm

szt.

3,00

55
d.6

Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 1 m2 - 60x40 cm

szt.

1,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
56|System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na oscie- |m2 2,64
d.6|zach
57|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1,20
d.6
58|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 1,80

d.6|nieciu ponad 25 cm

Razem dziat: Roboty zewnetrzne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




