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Radom - wodociagi (piwnice) TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

INSTALACJA WOD-KAN.

1
2|INSTALACJA C.O.
3|INSTALACJA WENTYLACJI

3.1|UKEAD N1

3.2|UKLAD N2

3.3|UKEAD N1,N2 UZUPEENIENIE

3.4|UKEAD W1

3.5|UKEAD W2

3.6|UKEAD N3

3.7|UKLAD N4

3.8|UKLAD N5

3.9|UKEAD W3

3.10|UKtAD W4

3.11|UKLAD W5

3.12|UKLAD W6

3.13|UKLAD W7

3.14|UKLAD W8

3.15|URZADZENIA | OSPRZET UZU-
PELNIAJACY

3.16/INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - URUCHO-
MIENIE

3.17|ROBOTY UZUPELNIAJACE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
INSTALACJE SANITARNE
1/INSTALACJA WOD-KAN.
1|Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ztgczach  |m 11,00
d.1|zaprasowywanych, ér. zewnetrznej 16 mm, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
2|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 11,00
d.1|sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
3|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m 11,00
d.1
4|Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm szt. 4,00
d.1
5/Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego do ptuczek) o ér. |szt. 4,00
d.1/15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
6|Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego do pisuaréw) o ér. |szt. 3,00
d.1]15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
7|Demontaz zaworu czerpalnego (do baterii stojacych) o §r.15-20 |szt. 2,00
d.1/mm z zakorkowaniem podejscia
8|Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 26,00
d.1
9|Demontaz baterii wannowej szt. 1,00
d.1
10|Demontaz baterii natryskowe;j szt. 4,00
d.1
11|Demontaz demolacyjny rurociagu z PP, PE, PB 0 $r. 16-32 mm |m 9,00
d.1
12|Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 32-40 mm  |szt. 2,00
d.1
13|Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl. 13,00
d.1|podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
14|Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl. 3,00
d.1|podej$¢ doptywowych i odptywowych - pisuar
15|Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl. 4,00
d.1|podejsé doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelano-
wag
16| Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl. 1,00
d.1|podejs$¢ doptywowych i odptywowych - wanna
17|Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl. 4,00
d.1|podej$¢ doptywowych i odptywowych - brodzik natryskowy
18|Zawory niklowane do ptuczek i pisuaréw $r.nom. 15 mm z wezy- |szt. 7,00
d.1|kami elastycznymi
19|Baterie umywalkowe $cienne o §r.nom. 15 mm - standard pod- |szt. 4,00
d.1|wyzszony
20|Baterie umywalkowe do umywalek nablatowych o $r.nom. 15 szt. 8,00
d.1/mm - standard podwyzszony
21|Baterie zmywakowe stojgce o $r.nom. 15 mm - standard pod- szt. 1,00
d.1|wyzszony
22|Baterie wannowe $cienne o sr.nom. 15 mm - standard podwyz- |szt. 1,00
d.1|szony
23|Baterie natryskowe $cienne o §r.nom. 15 mm z zestawami na-  |szt. 4,00
d.1|tryskowymi - baterie termostatyczne, standard podwyzszony
24|Zawory odcinajace z filtrami do baterii stojgcych o $r.nom.15 mm|szt. 18,00
d.1
25|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 5,00
d.1|sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
26|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 18,00
d.1|sztucznych do baterii 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm
27|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 4,00
d.1|sztucznych do ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 16 mm
28|lzolacja rurociggéw z tworzywa $r.16 mm otulinami - jednowars- |m 5,50
d.1|twowymi gr.20 mm
29|Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m 5,50
d.1|6 mm
30|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3 4,48
d.1|natrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
31|Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2 6,40
d.1
32|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od- |m3 3,84
d.1]legtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
33|Przewdz piasku taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |- |[m3 0,64
d.1]ll
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)

1 2 3 4 5 6
34|Przewdz piasku taczkami - dodatek za kazde nast.10 m (20 m) |m3 0,64
d.1|Krotno$¢ = 2

35|Przewdz nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$é do 10 m w grun- |m3 0,64
d.1|cie kat. IlI

36|Przewdz nadmiaru ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 |m3 0,64
d.1|m (20 m)

Krotnos¢ = 2

37|Demontaz demolacyjny wpustu podtogowego $r. 50 mm lub piw- |szt. 7,00
d.1]nicznego $r. 100 mm

38|Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC - |szt. 7,00
d.1|podejscia demontowanych wpustéw

39|Zaslepienie istniejgcych odcinkéw rurociagdw z rur i ksztattek z  |szt. 7,00
d.1|nieplastyfikowanego PCW

40| Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem szt. 4,00
d.1|uszczelkami gumowymi

41|Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wew- m 7,00
d.1|nagtrz budynkéw

42| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w bu-  |m 0,50
d.1|dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

43|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w bu- |m 0,50
d.1|dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

44| Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg  |szt. 5,00
d.1|ze stali nierdzewnej

45|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych biatych z syfo- |szt. 4,00
d.1/nem gruszkowym mosieznym

46 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych biatych, nablato-|szt. 8,00
d.1|wych z syfonem gruszkowym mosieznym

47|Postument porcelanowy do umywalek kpl. 4,00
d.1

48|Montaz zlewozmywakdw ze stali nierdzewnej szt. 1,00
d.1

49|Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt. 1,00
d.1

50|Montaz wanien kapielowych stalowych bez obudowy |-1400 mm |kpl. 1,00
d.1

51|Montaz brodzikéw natryskowych kpl. 4,00
d.1

52|Syfony pojedyncze nadstropowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 |szt. 5,00
d.1jmm

53|Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl. 4,00
d.1

54|Elementy montazowe do pisuaru montowane na scianie kpl. 3,00
d.1

55|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 4,00
d.1

56|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt. 3,00
d.1

57|Przyciski dwustanowe do sptuczek podtynkowych kpl. 7,00
d.1

58|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z  |szt. 4,00
d.1|nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm

59|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z  |szt. 9,00
d.1|nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm

60|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z  |szt. 1,00
d.1|nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm

Razem dziat: INSTALACJA WOD-KAN.
2|/INSTALACJA C.O.
61|Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarst- |m 32,00
d.2|wowych o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o potaczeniach zapraso-
wywanych na $cianach w budynkach

62|Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba 1,00
d.2|préba zasadnicza (pulsacyjna)

63| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m 230,00
d.2|datek za prébe w budynkach niemieszkalnych

64 |Ptukanie instalacji wewnetrznej c.o0. w budynkach - dwukrotne m 460,00
d.2|Krotnos¢ = 2

65|Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 18 mm szt. 10,00
d.2

66|Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do kpl. 5,00
d.2|grzejnikow

67|Montaz gtowic termostatycznych do zaworéw grzejnikowych ter- |ukl. 5,00
d.2|rmostatycznych

68|Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r.nom. 15 mm szt. 5,00

d.2
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
69|Zawory powrotne odcinajgce o potaczeniach gwintowanych ér.  |szt. 5,00
d.2|nominalna 15 mm
70|Kompletowanie grzejnikow - elementy grzejnika cztonowego - szt. 6,00
d.2|ztgczka
71|Kompletowanie grzejnikéw - korek grzejnikowy szt. 20,00
d.2
72|Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 kpl. 2,00
d.2|m2
73|Proba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl. 3,00
d.2|m2
74|Grzejniki aluminiowe - 5 elementéw kpl. 1,00
d.2
75|Grzejniki aluminiowe - 6 elementow kpl. 1,00
d.2
76|Grzejniki aluminiowe -10 elementow kpl. 2,00
d.2
77|Grzejniki aluminiowe -16 elementow kpl. 1,00
d.2
78|Proéba instalacji ¢.0. na goraco z dokonaniem regulacji - grzejniki |szt. 39,00
d.2
79|1zolacja rurociggéw z tworzywa $r.16 mm otulinami przeznaczo- |m 32,00
d.2|nymi do zatapiania w betonie - jednowarstwowymi gr.9 mm
80|Demontaz grzejnika aluminiowego - ilo$¢ elementéw do 10 kpl. 4,00
d.2
81|Demontaz grzejnika aluminiowego - ilo$¢ elementéw do 15 kpl. 1,00
d.2
82|Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20 mm |szt. 5,00
d.2
83|Demontaz zaworu powrotnego o $r.15-20 mm szt. 5,00
d.2
Razem dziat: INSTALACJA C.O.
3|/INSTALACJA WENTYLACJI
3.1|UKLAD N1
84| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.1{mm (100x400 mm |-1250 mm)
85|Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do |szt. 1,00
d.3.1/1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych (300x150
mm)
86| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt. 1,00
d.3.1(250 mm, I-750 mm)
87|Nagrzewnica elektryczna, kanatowa o mocy 1,5 kW o $r.do 315 |szt. 1,00
d.3.1{mm (250 mm)z zabudowanym presostatem na obudowie
88|Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00
d.3.1]nicy do 315 mm (250 mm, 1-200 mm)
89|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 1,00
d.3.1|przewodéw o $r.do 315 mm (250 mm) z sitownikami
90|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 2,25
d.3.1|obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
91|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 11,24
d.3.1]|obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
92|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 1,39
d.3.1|obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
93|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 0,92
d.3.1[$r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % (80 mm)
94|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 0,36
d.3.1[$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (200 mm)
95|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 1,41
d.3.1[$ér.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)
96|lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2 izolac;ji 16,24
d.3.1|prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 40 mm
97|1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2 izolacji 1,67
d.3.1|prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd ka-
natéw do 1500 mm - grub. 40 mm
98|1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2 izolac;ji 0,25
d.3.1|prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 80 mm
99|Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2 izolacji 1,84
d.3.1|okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu

z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow
do 200 mm - grub. 40 mm
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x5)

1

2

3

6

100
d.3.1

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow
do 350 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

0,30

101
d.3.1

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow
do 200 mm - grub. 80 mm

m2 izolacji

0,65

102
d.3.1

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow
do 350 mm - grub. 80 mm

m?2 izolacji

2,17

Razem dziat: UKLAD N1

3.2

UKLAD N2

103
d.3.2

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (100x300 mm [-500 mm)

szt.

1,00

104
d.3.2

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (100x300 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

105
d.3.2

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm
(315 mm, I-1000 mm)

szt.

1,00

106
d.3.2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do
przewodéw o obwodzie do 800 mm (100x300 mm)

szt.

1,00

107
d.3.2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do
przewodéw o $r.do 315 mm (315 mm) z sitownikami

szt.

1,00

108
d.3.2

Nawiewniki okragte z kotnierzem montazowym |-35 mm o $r.125
mm - stal RAL 9010

szt.

3,00

109
d.3.2

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm
(200 mm, I-750 mm)

szt.

1,00

110
d.3.2

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red-
nicy do 315 mm (315 mm, [-200 mm)

szt.

2,00

111
d.3.2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do
przewoddéw o $r.do 200 mm (200 mm)

szt.

1,00

112
d.3.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

12,86

113
d.3.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (125 mm)

m2

114
d.3.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (200 mm)

m2

115
d.3.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (315 mm)

m2

116
d.3.2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd ka-
natéw do 1000 mm - grub. 40 mm

mz2 izolacji

117
d.3.2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow
do 200 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

1,80

118
d.3.2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw
do 350 mm - grub. 40 mm

m2 izolacji

3,60

Razem dziat: UKLAD N2

3.3

UKLAD N1,N2 UZUPELNIENIE

119
d.3.3

Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm
(600x400 mm)

szt.

1,00

120
d.3.3

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/
| 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % (600x150
mm)

m2

2,10

121
d.3.3

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/
| 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % (600x200
mm)

m2

2,64

122
d.3.3

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 2000 mm - grub. 100 mm

m?2 izolacji

3,80

123
d.3.3

Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami styropianowymi kanatéw
wentylacyjnych (jedna warstwa) - (grub.20 mm)

m2

0,80

Razem dziat: UKEAD N1,N2 UZUPEtNIENIE

3.4

UKLAD W1

124
d.3.4

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (100x600 mm |-750 mm)

szt.

1,00

125
d.3.4

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (100x400 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
126|Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do |szt. 2,00
d.3.4/1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych (300x150
mm)
127|Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00
d.3.4|nicy do 200 mm (200 mm, 1-200 mm)
128|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 2,31
d.3.4|obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
129|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 17,66
d.3.4|obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
130|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 2,46
d.3.4|obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
Razem dziat: UKLAD W1
3.5|UKLAD W2
131 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.5/mm (100x400 mm |-1000 mm)
132| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.5/mm (100x300 mm [-1250 mm)
133|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do |szt. 2,00
d.3.5|przewodéw o obwodzie do 800 mm (100x300 mm)
134|Wywiewniki okragte z kotnierzem montazowym [-35 mm o $r.80 |szt. 2,00
d.3.5/mm - stal RAL 9010
135|Wywiewniki okragte z kotnierzem montazowym [-35 mm o $r.100 |szt. 2,00
d.3.5/mm - stal RAL 9010
136|Wywiewniki okragte z kotnierzem montazowym [-35 mm o $r.160 |szt. 4,00
d.3.5/mm - stal RAL 9010
137 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt. 1,00
d.3.5[(315 mm, I-500 mm)
138|Kro6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00
d.3.5|nicy do 315 mm (315 mm, 1-200 mm)
139|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 2,33
d.3.5|obwodzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
140|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 20,04
d.3.5|obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
141|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 0,55
d.3.5|obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
142|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 0,91
d.3.5[8r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % (80 mm)
143|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 0,06
d.3.5[ér.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % (100 mm)
144|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 0,19
d.3.5[$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (160 mm)
145|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 1,39
d.3.5|ér.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (315 mm)
Razem dziat: UKLAD W2
3.6|UKLAD N3
146|Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt. 1,00
d.3.6/(400x300 mm)
147|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B |szt. 1,00
d.3.6/do przewodéw o obwodzie do 1800 mm (100x400 mm) z sitowni-
kami
148| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.6/mm (400x100 mm |-1000 mm)
149 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.6{mm (400x100 mm |-1250 mm)
150|Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00
d.3.6|nicy do 315 mm (250 mm, 1-200 mm)
151 |Nagrzewnica elektryczna, kanatowa o mocy 0,9 kW o $r.250 mm |szt. 1,00
d.3.6|z zabudowanym presostatem na obudowie
152|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 2,00
d.3.6|przewoddéw o $r.do 200 mm (160 mm)
153|Zawory nawiewne kotowe o $r.do 160 mm (160 mm) szt. 2,00
d.3.6
154|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 2,00
d.3.6|przewoddéw o $r.do 200 mm (125 mm)
155|Zawory nawiewne kotowe o $r.do 160 mm (125 mm) szt. 2,00
d.3.6
156|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 1,87
d.3.6|obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
157|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 14,17
d.3.6/obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
158|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2 1,23
d.3.6|obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
159|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m2 4,80
d.3.6/$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (125 mm)

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x5)

1

2

6

160
d.3.6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (160 mm)

m2

0,10

161
d.3.6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)

m2

0,79

162
d.3.6

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

6,50

163
d.3.6

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1500 mm - grub. 40 mm

m2 izolacji

1,50

164
d.36

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 80 mm

m?2 izolacji

15,20

165
d.3.6

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd ka-
natéw do 1500 mm - grub. 80 mm

m2 izolacji

1,60

166
d.3.6

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow
do 200 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

8,10

167
d.3.6

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw
do 350 mm - grub. 40 mm

m2 izolacji

Razem dziat: UKLAD N3

3.7

UKLAD N4

168
d.3.7

Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm
(400x300 mm)

szt.

1,00

169
d.3.7

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B
do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm (100x400 mm) z sitowni-
kami

szt.

1,00

170
d.3.7

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (400x100 mm [-1000 mm)

szt.

1,00

171
d.3.7

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (400x100 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

172
d.3.7

Nagrzewnica elekiryczna, kanatowa o mocy 0,9 kW o $r.250 mm
z zabudowanym presostatem na obudowie

szt.

1,00

173
d.3.7

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red-
nicy do 315 mm (250 mm, [-200 mm)

szt.

2,00

174
d.3.7

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B
do przewoddw o obwodzie do 1800 mm (100x200 mm)

szt.

2,00

175
d.3.7

Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych (200x100
mm)

szt.

2,00

176
d.3.7

Zawory nawiewne kotowe o $r.do 160 mm (160 mm)

szt.

1,00

177
d.3.7

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

3,13

178
d.3.7

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

11,37

179
d.3.7

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

1,23

180
d.3.7

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)

m2

0,75

181
d.3.7

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

10,80

182
d.3.7

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub.80 mm

mz2 izolacji

7,80

183
d.3.7

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1500 mm - grub.80 mm

m?2 izolacji

1,60

184
d.3.7

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw
do 350 mm - grub. 40 mm

m2 izolacji

1,10

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x5)

1

6

Razem dziat: UKLAD N4

3.8

UKLAD N5

185
d.3.8

Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm
(400x300 mm)

szt.

1,00

186
d.3.8

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B
do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm (100x400 mm) z sitowni-
kami

szt.

1,00

187
d.3.8

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (400x100 mm [-1000 mm)

szt.

1,00

188
d.3.8

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (600x100 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

189
d.3.8

Nagrzewnica elektryczna, kanatowa o mocy 0,9 kW o $r.250 mm
z zabudowanym presostatem na obudowie

szt.

1,00

190
d.3.8

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red-
nicy do 315 mm (250 mm, [-200 mm)

szt.

2,00

191
d.3.8

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B
do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm (100x600 mm)

szt.

1,00

192
d.3.8

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ Ai B
do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm (100x200 mm)

szt.

1,00

193
d.3.8

Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych (200x100
mm)

szt.

2,00

194
d.3.8

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

0,09

195
d.3.8

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

17,25

196
d.3.8

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

2,03

197
d.3.8

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)

m2

0,32

198
d.3.8

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

11,30

199
d.3.8

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd ka-
natéw do 1500 mm - grub.40 mm

m2 izolacji

200
d.3.8

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwod ka-
natéw do 1000 mm - grub. 80 mm

m?2 izolacji

11,20

201
d.3.8

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym - paroszczelng matami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd ka-
natéw do 1500 mm - grub. 80 mm

mz2 izolacji

1,60

202
d.3.8

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - paroszczelng matami z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow
do 350 mm - grub. 40 mm

m?2 izolacji

0,50

Razem dziat: UKLAD N5

3.9

UKLAD W3

203
d.3.9

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (200x100 mm |-1000 mm)

szt.

1,00

204
d.3.9

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (200x100 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

205
d.3.9

Zawory wywiewne kotowe o $r.do 160 mm (160 mm)

szt.

2,00

206
d.3.9

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red-
nicy do 315 mm (250 mm, [-200 mm)

szt.

2,00

207
d.3.9

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

10,50

208
d.3.9

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

0,34

209
d.3.9

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)

m2

0,75

Razem dziat: UKLAD W3

3.10

UKLAD W4

210

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (400x100 mm |-1000 mm)

szt.

1,00

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500
mm (400x100 mm |-1250 mm)

szt.

1,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
212|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B |szt. 2,00
d.3.|do przewoddw o obwodzie do 1800 mm (100x200 mm)
10
213|Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do |szt. 2,00
d.3./800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych (200x100 m)
10
214|Zawory wywiewne kotowe o $r.do 160 mm (160 mm) szt. 1,00
d.3.
10
215|Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00
d.3.|nicy do 315 mm (250 mm, [-200 mm)
10
216|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2 4,34
d.3.|obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
217|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2 7,46
d.3.|obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
218|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2 10,04
d.3.|obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
219|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 0,95
d.3.|8r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (125 mm)
10
220|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 0,75
d.3.|8r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)
10

Razem dziat: UKLAD W4

3.11/UKLAD W5

221| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.|mm (300x150 mm I-1000 mm)

222| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 szt. 1,00
d.3.|mm (600x100 mm I-1250 mm)

223|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B |szt. 3,00
d.3.|do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm (100x200 mm)

224 |Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do |szt. 3,00
d.3./800 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych (200x100

11|mm)
225|Krécéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $red- |szt. 2,00

d.3.|nicy do 315 mm (250 mm, I-200 mm)

226|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2 3,36
d.3.|obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %

227|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2 9,19
d.3.|obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

228|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2 1,44
d.3.|obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

229|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 1,84
d.3.|8r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % (250 mm)

Razem dziat: UKLAD W5

3.12|UKLAD W6

230|Zawory wywiewne kotowe o $r.do 160 mm (125 mm) szt. 2,00

231|Zawory wywiewne kotowe o $r.do 160 mm (80 mm) szt. 1,00

232|Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm |szt. 1,00
d.3.|z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator kanatowy o
12|$r. 125 mm, zatgczany czujnikiem ruchu

233|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 2,89
d.3.|8r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (125 mm)
12

Razem dziat: UKLAD W6

3.13]UKLAD W7
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(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
234|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 3,76
d.3.|8r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (125 mm)
13
Razem dziat: UKLAD W7
3.14/UKLAD W8
235|Zawory wywiewne kotowe o $r.do 280 mm (200 mm) szt. 1,00
d.3.
14
236|Wentylatory promieniowe o srednicy otworu ssacego do 200 mm |szt. 1,00
d.3.|z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator kanatowy o
14|$r. 160 mm, zatgczany wytgcznikiem recznym
237|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 2,87
d.3.|8r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % (160 mm)
14
Razem dziat: UKLAD W8
3.15|URZADZENIA | OSPRZET UZUPELNIAJACY
238|Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicg elektryczng o |szt. 1,00
d.3./mocy 3 kW, z automatyka sterujaca, o wydajnosci nawiew/wy-
15|wiew 600m3/h/600 m3/h
239|Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicg elektryczng o |szt. 1,00
d.3./mocy 1,2 KW, z automatyka sterujgca, o wydajnosci nawiew/wy-
15|wiew 600 m3/h/600 m3/h
240|Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicg elektryczng o |szt. 1,00
d.3.|mocy 1,2 KW, z automatyka sterujgca, o wydajnosci nawiew/wy-
15|wiew: 520 m3/h/280 m3/h
241 |Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicg elektryczng o |szt. 1,00
d.3.|mocy 1,2 KW, z automatyka sterujgca, o wydajnosci nawiew/wy-
15|wiew: 620 m3/h/620 m3/h
242|Centrala wentylacyjna stojgca z nagrzewnicg elektryczng o mocy |szt. 1,00
d.3.|4,5 kW, z automatyka sterujacg, o wydajnosci nawiew/wywiew:
15|740/740 m3/h
243|Wentylatory wyciggowe nakanatowe, tazienkowe o wydajnosci  |szt. 1,00
d.3./{100 m3/h, o $r.100 mm, zatgczane wytacznikiem recznym
15
244|Wentylatory wyciggowe nakanatowe, tazienkowe o wydajnosci  |szt. 2,00
d.3.|150 m3/h, o $r.125 mm, zatgczane wytacznikiem recznym
15
245|Nawiewniki cisnieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznej re- |szt. 4,00
d.3.|gulacji
15
246 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewo- |szt. 4,00
d.3.|déw murowanych
15
247|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2 0,40
d.3.|8r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % (100 mm) - podtgczenie
15|wentylatora tazienkowego
Razem dzial: URZADZENIA | OSPRZET UZUPEENIAJACY
3.16/INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
248|0Oprzewodowanie, zsynchronizowanie automatyki oraz urucho- |kpl 1,00
d.3.|mienie - central wentylacyjnych
16
249|Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mecha- | kpl 1,00
d.3.|nicznej
16
Razem dziat: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
3.17|ROBOTY UZUPELNIAJACE
250|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3 1,22
d.3.|grubosci do 15 cm
17
251 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono-  |m 14,50
d.3.|wych w elementach z betonu zwirowego - posadzki
17
252|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra-|szt. 42,00
d.3.|wie cementowo-wapiennej
17
253|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt. 21,00
d.3.|prawie cementowo-wapiennej
17
254 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 6,00
d.3.|prawie cementowo-wapiennej
17
255|Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 2,00
d.3.|prawie cementowo-wapiennej
17
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256 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m 7,00
d.3.|zaprawie cementowo-wapiennej

17
257|Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m 1,00
d.3.|zaprawie cementowo-wapiennej

17
258|Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego m3 1,32
d.3.

17
259|Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 8,50
d.3.

17
260|Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2w |m 14,50
d.3.|podtozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan -

17 |posasdzki
261|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt. 42,00
d.3.

17
262|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 21,00
d.3.

17
263|Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m 7,00
d.3.|dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

17
264|Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m 1,00
d.3.|dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

17
265|Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewoda- |m 6,00
d.3.|mi instalacyjnymi w $cianach z cegiet

17
266|Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewoda- |m 2,00
d.3.|mi instalacyjnymi w $cianach z cegiet

17
267|Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajgca spetniajgca m2 4,80
d.3.|warunki ogniochronnosci El 120

17
268|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew-|ms3 2,34
d.3.|natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

17
269|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3 0,64
d.3.|grunt.kat. IlI

17
270|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km |m3 0,64
d.3.|(9 km)

17|Krotnos¢ = 9
271|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3 6,20
d.3.|na odlegtos¢ do 1 km

17
272|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3 6,20
d.3.|- za kazdy nastepny 1 km (9 km)

17|Krotnos¢ = 9
273|Utylizacja odpadéw pobudowlanych kpl 1,00
d.3.

17

Razem dziat: ROBOTY UZUPEtNIAJACE

Razem dziat: INSTALACJA WENTYLACJI

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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