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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w
piwnicy budynku techniczno-administracyjnego na terenie Wodociagdéw Miejskich w
Radomiu przy ul. Filtrowej/Siemiradzkiego na dz. nr 3. Projekt zawiera réwniez elementy
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- wentylacje nawiewno — wywiewna ustug w piwnicy

- wentylacje wywiewng pomieszczen technicznych oraz toalet

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt architektoniczno — budowlany
2.3. Projekt instalacji c.o.

2.4. Projekt instalacji wod.- kan.

2.5. Projekt instalacji elektrycznej

2.5. Wizja lokalna w terenie

2.6.  Normy i wytyczne projektowania

3. Charakterystyka budynku

Budynek techniczno — administracyjny zostat wykonany ok. 2004r. Budynek jest
wolnostojacy, parterowy, podpiwniczony, z dachem kopertowym o konstrukcji drewnianej,
krytym blacha.

Budynek jest murowany, stropy prefabrykowane zelbetowe, klatka schodowa Zelbetowa-
wylewana. Kondygnacja piwnicy czesciowo zaglebiona - ok.70 cm ponizej poziomu terenu.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow pogotowia
wodociggowo-kanalizacyjnego (szatnie, umywalnie, pom. socjalne, pralnia, magazyny
czesci), a na parterze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe.

Po kilkunastoletnim okresie uzytkowania obiektu, pomieszczenia pogotowia
wodociggowego nalezy wyremontowac, poniewaz ulegly znacznemu zuzyciu. W ramach
projektowanego remontu uzytkownik postanowit réwniez zmieni¢ funkcj¢ niektérych



pomieszczen, dostosowujac je do aktualnych potrzeb. Bedzie to zrealizowane poprzez
wykonanie nowego podzialu pomieszczen $ciankami dziatowymi (cze$¢ istniejacych Scian
do wyburzenia, cz¢$¢ $cian dziatowych projektowanych — wydzielajgce nowe
pomieszczenia). Dla prawidlowego funkcjonowania tych pomieszczen zaprojektowano
wykonanie dodatkowych 6 szt. okien w §cianach zewngtrznych, dla ktorych nalezy wykonac
odpowiednie otwory. Projektowane okna bgda identyczne jak juz istniejace w
pomieszczeniach piwnicznych. Budynek wyposazony w instalacje zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, instalacje
elektryczng. Ze wzgledu na zle dziatajacg istniejaca wentylacje grawitacyjng w
pomieszczeniach piwnic, zaprojektowano wykonanie wentylacji mechanicznej wszystkich
pomieszczen tej kondygnacji budynku.

4. Instalacja wod-kan

W zwigzku z planowanym remontem planuje si¢ przeniesienie istniejacych w
pomieszczeniach 11, 12, 13, 5, 7 kratek $ciekowych, zgodnie z czg$cig rysunkowa
projektu. W pomieszczeniu pralni zmieniono takze usytuowanie umywalki. W
pomieszczeniu socjalnym (pom.2) zaprojektowano nowy zlewozmywak.

4.1. Zasilanie w wode

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasila¢ nastepujace punkty czerpalne:
- bateria zlewozmywakowa stojaca

- bateria umywalkowa $cienna

Zasilanie w wode w/w przybordw z istniejacej instalacji wodociaggowe;.

Projektowane przewody zimnej 1 ciepte] wody nalezy wykona¢ rur i ksztattek Push
PEXc typoszeregu PN 10 taczonych na zaprasowanie osiowe. Rury prowadzi¢ w
warstwach podtogowych lub bruzdach $ciennych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 6
mm (zimna woda) i 20 mm (ciepla woda).

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ probe cisnieniowg na cisnienie 0,6 MPa.

4.2. Odprowadzanie $ciekow

Przewiduje si¢ doposazenie w nastepujace przybory sanitarne:
- przeniesiona umywalka porcelanowa z syfonem plastikowym w pom. pralni
- projektowany zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym
- przesunigte wpusty podtogowe ¢ 50 mm z pokrywa ze stali nierdzewnej w pom.
11,12,13,5,7
Niewykorzystywane podej$cia nalezy zaslepic.

Rury taczone na kielichy z uszczelka gumowa. Podejscia odptywowe z rur PVC wg
PN/C —89205 1 89203 prowadzone w bruzdach sciennych. Wigczenie projektowanych
przyboréw do istniejacej kanalizacji podposadzkowe;.

Ponadto przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych —
umywalki, brodziki, wanna, pisuary 1 WC (bez wywiewek kanalizacyjnych) oraz armatury
1ich wymian¢ na nowe. Nowe baterie do umywalek nablatowych w pom. sanitarnych 11 1
12 zastosowac stojace, w pozostatych pomieszczeniach baterie Scienne. Wanna 1 brodziki
metalowe emaliowane



5. Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki, ktore kolidowaly z projektowanym wyposazeniem budynku (5 sztuk) nalezy
zdemontowac 1 zamontowa¢ nowe grzejniki (takiego samego typu jak istniejgce) z nowa
armaturg w miejscach pokazanych na rysunku. Przy grzejnikach zastosowac zawory
termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinajace na powrocie. Zasilanie z istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania prowadzonej w posadzkach przewodach z rur PEX-c
firmy KAN. Po wykonaniu instalacji wykonaé probe ci$nieniowa

6. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen

Dla pomieszczenia grupy wodociggowej (1), pomieszczenia socjalnego (2), kierowcey 1
operatorzy sprzetu (6), szatni dla zespotu diagnostykoéw (9), szatni na odziez robocza (10),
pomieszczen sanitarnych (11,12) przyjeto wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta w
oparciu o centrale nawiewno - wywiewne z wymiennikiem przeciwpradowym.

Jako uzupetnienie dla powyzszych uktadow zastosowano uktad wywiewny z
pomieszczen WC.

Wymagana ilo$¢ powietrza $wiezego w szatniach — 20 m*/h na osobe na zmianie, w
pomieszczeniach statego pobytu 50 m*/h na osobe na zmianie.

Kazdy uktad nawiewny zaopatrzony bedzie w nastepujace urzadzenia:
— czerpnia powietrza §cienna prostokatna

przepustnica okragta/prostokatna

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

thumiki szumu

— sie¢ przewodow wentylacyjnych

— regulatory wydajnosci

Zawory nawiewne

kratki nawiewne

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpragdowym zamontowane w
pomieszczeniach magazynowych (CNW1, CNW2, CNW3, CNW5) oraz w pralni
(CNW4).

Centrale CNW1, CNW3, CNW4, CNW5 — zaprojektowano podwieszane typu RIS PE
EKO z filtrami F5/M7firmy ,,SALDA”.

Dane centrali wentylacyjnej CNW1 — RIS 700 PE3.0 EKO 3.0.:

Wydajnosé CNW1 —nawiew 600 / wywiew 600 m*/h
Sprez —200 Pa

Nagrzewnica elektryczna -3kW

Zasilanie elektryczne: 230V, 2 silniki 0,168/0,168 kW

Masa — 104 kg

Przed centralg zastosowano kanatowa (okragty) elektryczng nagrzewnice wstepna typu
EKA NV 200 - 1,5 kW.

Dane centrali wentylacyjnej CNW3,4,5 — RIS 700 PE1,2 EKO 3.0.:

Wydajnosé CNW3 —nawiew 520 / wywiew 280 m’/h



Wydajnos¢ CNW4 — nawiew 620 / wywiew 620 m’/h

Wydajnosé CNWS5 — nawiew 600 / wywiew 600 m*/h
Sprez —200 Pa

Nagrzewnica elektryczna CNW3,4,5 -1,2kW

Zasilanie elektryczne: 230V, 2 silniki 0,168/0,168 kW

Masa —103,5kg

Przed centralami zastosowano elektryczne nagrzewnice wstepne do kanatéw okragtych.
typu EKA NV 200 - 0,9 kW.
Centrala CNW2 — przyjeto centrale stojacg typu Domekt CF 900 V firmy
»,KOMFOVENT”.
Dane centrali wentylacyjne;:

Wydajnosé —nawiew 740 / wywiew 740 m’/h
Sprez —300 Pa

Nagrzewnica elektryczna -4,5kW, 400 V

Zasilanie elektryczne: 230V, 2 silniki 0,162/0,162 kW

Masa —267 kg

Nawiew powietrza zewnetrznego odbywac si¢ bedzie przez czerpnie $Scienne,
prostokatne, zamontowane na zachodniej elewacji budynku. Czerpnie powietrza dla
uktadow CNW3, CNW4, CNW5 o wymiarach 300 x 400 mm kazda, czerpnia powietrza
dla uktadow CNW1 i CNW2 wspdlna o wymiarach 600 x 400 mm.

Na wlocie powietrza zewnetrznego do central wentylacyjnych nalezy zamontowac
przepustnice prostokatne z sitownikami, na czerpniach, dla central CNW1, CNW2
przepustnice okragte z sitownikami.

Potaczenia kro¢codw centrali z przewodami za pomocg kohierzy elastycznych.

Nawiew do duzych pomieszczen za pomocg nawiewnikow prostokatnych z
przepustnicami. W mniejszych pomieszczeniach zastosowano zawory nawiewne.

Thumiki szumu prostokatne o wym. 300 x 100 mm oraz 400 x 100 mm, na czerpniach i
wyrzutniach o dtugosci 1 m, na kanatach nawiewnych o wywiewnych o dhugosci 1,25 m.

Uktad wywiewny bedzie zaopatrzony w nastepujace urzadzenia:
— zawory wywiewne
— kratki wywiewne
regulatory wydajnosci
sie¢ przewodow wentylacyjnych
thumiki szumu

Wywiew z pomieszczen za pomocg kratek wywiewnych prostokatnych osiatkowanych z
przepustnicg oraz zaworow wywiewnych.

Powietrze w uktadach prowadzone bedzie przewodami prostokatnymi z blachy stalowej
typu A1 taczonych na kotnierze oraz cze¢sciowo przewodami okragtymi Spiro. Przewody
okragte ,,Spiro” typu SD (tasma stalowa ocynkowana) i ksztaltki wentylacyjne typu B1 S
taczy¢ za pomoca nypli wewnetrznych B1 blachowkregtami. Uszczelnienie tasma
samoprzylepna plastykowa zbrojong. Mocowanie przewodow przewiduje si¢ obejmami do
stropu lub $ciany. Obejmy typowe np. ,,Smay”. Odlegtos¢ mocowan — 10 d i kazdy element.
Przewody nawiewne izolowane gr. 4 cm. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposob, aby nie kolidowaty z istniejacymi oknami, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Na kanatach wentylacyjnych oraz ich obudowach nalezy umiesci¢ rewizje umozliwiajace



czyszczenie. Przewody w korytarzu prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego wykonanego z plyt sufitowych o wymiarach 60 x 60 cm, natomiast
przewody w pomieszczeniach bedg obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody dla powietrza §wiezego nalezy izolowa¢ welng mineralng w ostonie z folii
aluminiowej. Grubos¢ izolacji 8 cm.

Przewody wywiewne nalezy podlaczy¢ do istniejacych kanatow wentylacyjnych zgodnie
z czg$cig rysunkowa projektu.

7. Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczen WC i pomieszczenia
myjni sprzetu

Wywiew powietrza z ubikacji (pom. 51 13) przez zawor wywiewny, nastepnie przez
wentylator kanatlowy TD-350/125 firmy ,,VENTURE INDUSTRIES” zataczany
czujnikiem ruchu. Pracuje ze zwlokg 10 minut. Przed i za wentylatorem nalezy zastosowac
thumiki akustyczne o dlugosci 1 m.

Przyjete ilo$ci powietrza wywiewanego z pomieszczen sanitariatow wynosza dla
natryskow — 150 m*/h, dla misek ustepowych — 50 m*/h, dla pisuaru - 25 m*/h.

Nawiew z korytarza przez otwory kontaktowe w drzwiach.

Predkos¢ powietrza w kratkach 1 m/s.

Kanal wywiewny nalezy wykona¢ z rur typu ,,spiro” i wiaczy¢ do istniejgcego kanatu
wentylacji grawitacyjnej.

Dla pomieszczenia myjni sprz¢tu zastosowano indywidualny uktad wywiewny w
oparciu o wentylator kanalowy TD-500/160 firmy ,,VENTURE INDUSTRIES” zalaczany
wylacznikiem rgcznym. Przyjeto ilos¢ powietrza zapewniajaca 3 - krotng wymiang
powietrza w ciggu godziny.

Nawiew powietrza z zewnatrz przez bram¢ wjazdowa.

Kanal wywiewny nalezy wykonac z rur typu ,,spiro” i wlaczy¢ do istniejacego kanatu
wentylacji grawitacyjne;.

8. Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczen technicznych

Wentylacje w pralni (pom. 7) oraz magazynie sprzetu (pom. 14) zapewniajg wentylatory
tazienkowe DN 125 o wydajnosci 150 m3/h, w dyzurce/pokoju socjalnym (pom.3) DN 100
o wydajnosci 100 m3/h zatagczane wytacznikami recznymi w pomieszczeniach. Do pom. 3
nawiew Swiezego powietrza przez dwa nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 40
m3/h kazdy. Nawiew do pom. 14 przez nawiewnik okienny ci$nieniowy o wydajnosci 40
m3/h oraz korytarza przez kratki kontaktowe w drzwiach. Nawiew do pom. 7 z korytarza
przez kratki kontaktowe w drzwiach.

W magazynach (pom. 4 i 8) wywiew grawitacyjny, nawiew powietrza z korytarza przez
otwory kontaktowe.

Niewykorzystane w pomieszczeniach 1, 2, 11 kanaty grawitacyjne mozna wykorzystac
dla wentylacji pomieszczen na parterze budynku.

Uwaga: Kanaly wentylacyjne nalezy montowac¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo
otwieranie okien.

9. Uwagi ogolne




Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji Mechanicznej
” COBRTI Instal

- ,,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Dz. U. Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow, Dz. U. nr 80/2006, poz. 563.

- przepisami BHP.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danymi zakresami robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi, oraz pozytywna
oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wyroby i inne materialy budowlane uzyte przez Wykonawce do budowy zgodnie
z niniejszg dokumentacja powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub oceng /
deklaracje zgodnosci.

Elementy, ktorych typ nie zostal okreslony musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm 1 spelnia¢ obowigzujgce wymagania.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami
1 dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym, a takze zgodnie ze sztuka
budowlang.

Wszelkie zamierzone zmiany w projekcie (dotyczace rozwigzan funkcjonalnych lub
zastosowania innych materiatow) nalezy wcze$niej uzgodni¢ z projektantem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow niz wymienione w projekcie pod
warunkiem, ze posiadaja wlasciwosci nie gorsze niz wymienione w dokumentacji.

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji
zleceniodawcy. Wszelkie zastrzezone nazwy 1 znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wiascicieli i1 zostaty wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych.

10. Wytyczne branzowe
8.1. Branza budowlana.

wykona¢ otwory w $cianach konstrukcyjnych i dzialowych w miejscach przejs¢
instalacji,
8.2 Branza elektrvcezna.

wykona¢ zasilanie wentylatorow
wykona¢ podlaczenie central wentylacyjnych
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