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Zestawienie okien 

Zestawienie drzwi 
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Uwagi :

Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne ECO - 
firmy Wiśniowski

Ościeżnica narożna lub obejmująca stalowa, szkło
bezpieczne-matowe, klamki ze stali nierdzewnej, 
kolor szary Ral 7035 

D3

150

210

140

205

D6

80

90

210

205

1

1

L P

Drzwi drewniane (płyta 
MDF) wewnętrzne, kolor 
szary Ral 7035, Kratka 
wentylacyjna lub 
podcięcie, przeszklenia 
matowe

Ścianka do natrysków z 
płyt HPL, drzwi z 
zawiasami 
samozamykającymi, 
kolor szary Ral 7035

Sn

Nazwa i adres obiektu

ul. Szwarlikowska 17
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Tytuł rysunku
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tel. [048] 363 71 31
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ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI
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O1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Numer oprac.Numer umowy

2003/WODA/30107/DI/2019

Okno zespolone z PCV identyczne jak istniejace okna w 
pom. piwnicznych  U=1,1 Wm2K

Uwaga:

Przed wykonaniem i zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej 
należy sprawdzić i ewentualnie skorygować wymiary stolarki lub
otworów (miejsca ich montażu).

nr upr. MAZ/BO/5601/01
GP-III-7342/141/92
Wiesław Celitechn. bud.

2

2

Drzwi oznaczone na rzucie * - należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną lub 
w podcięcie dolnej krawędzi
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