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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
® Wytyczne Inwestora;
® Uzgodnienia miedzybranzowe;

© Zatozenia konstrukcyjno — materiatowe;

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek biurowy
wykonany w technologii prefabrykowanej ramy H.
1.3 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wejscia przeznaczonego do uzytku
w okresie letnim wraz z zadaszeniem.
1.4 Zatozenia przyjete do obliczen
© Obciazenia state
wartosci obcigzern wynikajgce z normy PN-82/B-02001 wg przyjetych materiatéw
budowlanych i technologii wykonania;
©® Obcigzenia zmienne technologiczne - nie dotyczy
©® Obcigzenia zmienne Srodowiskowe
— Snieg — obiekt usytuowany w strefie 2
stalowe, ptaskie zadaszenie wejscia,
— wiatr — obiekt usytuowany w strefie 1, teren typu B
wysokos¢ obiektu h<10m,
nachylenie przekrycia, stropodach ptaski ;
©® Materiaty konstrukcyjne :
— Stal profilowa St3S

1.5 Wykaz norm i wytycznych projektowania

© PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

® 6 8

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

® 6 & ©

Literatura techniczna.
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1.6 Opis konstrukcji budynku

Pieciokondygnacyjny  budynek biurowy wykonany w technologii zelbetowej,
prefabrykowanej. Typ zastosowanej technologii to rama H o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym i rozstawie elementéw nos$nych co 6m.

Na elewacji wschodniej oraz zachodniej w scianach ostonowych zastosowano pionowy
podziat pomiedzy oknami w postaci pilastréw przez catg wysokos¢ budynku. W miejscu
wystepowania stupow nosnych na elewacji pilastry sg zdublowane. Pilastry oparte s3 na
konstrukcji budynku - scianie fundamentowej lub belce podwalinowej z widocznym na
elewacji przewieszeniem tuz nad terenem.

Okna w kondygnacji parteru zamontowane sg w licu stupéw konstrukcyjnych tuz pod
stropem (wiericem lub belkg podtuzng) bez zaznaczonego nadproza. Przeznaczone okna do
demontazu znajdujg sie tuz przy stupie nosnym. S3 rozdzielone pomiedzy sobg zyletka
widoczng na elewacji.

1.7 Zakres demontazu elementéw w celu wykonania wejscia

® demontaz dwoch okien na kondygnacji parteru w pomieszczeniu bufetu ,
® przetozenie grzejnika,

® demontaz parapetu i Sciany podokiennej do poziomu posadzki parteru,
® demontaz zyletki elewacyjnej ;

1.8 Zakres prac budowlanych

©® montaz aluminiowej stolarki — drzwi dwuskrzydtowe wg zestawienia,
® montaz stalowego zadaszenia ponad drzwiami,
® wykonanie chodnika przed wejsciem ;

1.9 Opis projektowanego zadaszenia

Stalowe zadaszenie wejscia zaprojektowano o wysiegu 1,10m poza linie okien oraz
o szerokosci 1,70m - szeroko$¢ dwdch pasm okien z pilastrem. Zadaszenie zaprojektowane
zostato z typowych profili stalowych potgczonych za pomoca spawania.

Konstrukcje nos$ng stanowig trzy poprzeczne kratownice wykonane z zamknietego profilu
kwadratowego o przekroju Rk 50x50x4,0. Przymocowane s3 do istniejgcych, zelbetowych
elementdéw konstrukcyjnych obiektu. Poprzeczne potaczenie kratownic stanowia elementy
stalowe z katownika réwnoramiennego o przekroju L 50x50x4,0. Skrajne, boczne czesci
zadaszenia réwniez zaprojektowane sg z kgtownika rownoramiennego L50x50x4,0.

Spadek uksztattowany jest poprzecznie na dwie strony — srodkowa kratownica jest wyzsza
od dwdch skrajnych. Od frontu zaprojektowana jest attyka o wysokosci 80mm ponad kalenice

Konstrukcja zadaszenia jest catkowicie zabudowana. Od wierzchu zaprojektowano
zabudowe z ptyty OSB przymocowane] bezposrednio do konstrukcji na ktérej zastosowano
warstwe z foli wstepnego krycia a nastepnie pokrycie z blachy ptaskiej tgczonej na rabek
stojgcy. Od spodu i na bokach zaprojektowano zabudowe z ptyt wtdknisto-cementowych
otynkowanych.
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1.10 Uwagi dotyczace wykonania prac

10}

Przed przystgpieniem do wykonania prac demontazowych nalezy w pierwszej kolejnosci
odstonic dolne i gérne fragmenty ,,zyletki” przeznaczonej do demontazu w celu oceny
sposobu jej zamontowania do konstrukcji budynku ;

Istniejgce okna przeznaczone do demontazu zamontowane sg tuz pod stropem parteru, w
identyczny sposdb bedg zmontowane drzwi projektowanego wejscia ;

Montaz zadaszenia zaprojektowano do zelbetowego podfuznego zebra usytuowanego

w osiach stupoéw konstrukcyjnych ;

Z uwagi na zastoniete tynkiem zelbetowe elementy konstrukcyjne przed montazem
zadaszenia nalezy ocenic stan konstrukcji zebra obwodowego w miejscu montazu
zadaszenia — czy wystepujg ewentualne rysy, spekania itp. ;

W przypadku innych warunkow niz zatozone w projekcie nalezy wezwac projektanta ;
Montaz zadaszenia na stalowe kotwy rozprezne o srednicy 12mm i dtugosci zakotwienia
100mm ;

Zadaszenie nalezy zamontowac centralnie ponad otworem wejscia ;

Zyletke nalezy rozebraé do poziomu ok 10-15 cm powyzej kalenicy daszku ;

W przypadku koniecznosci uzywania wejscia jako catoroczne nalezy zamontowacé kurtyne
powietrzng wg oddzielnego opracowania.

Uwaga:

Wszystkie prace nalezy wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP.

Opracowat
mgr inz Damian Ogorzatek
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2 Zestawienie obciagzen

2.1 Obcigzenia zmienne
2.1.1 Obciazenia od $niegu
Snieg na dachu wyiszym
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu g, = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze

zmiang do normy Azl, jak dla strefy Il. Wspdtczynnik ksztattu C = 2,00 jak dla dachu
z przegrodg lub attyka.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem: Q. =0,9 kN/m?-2,0=1,80 kN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia $niegiem: Q,=2,70 kN/m?  y¢=1,50.

2.2 Zestawienie obcigzen statych
2.2.1 Dach dobudowy

TYP OBCIAZENIA

RODZAJ OBCIAZENIA e yr Qobl

OBCIAZENIA STALE — potacie zadaszenia

Blacha ptaska powlekana o grubosci 0,5-0,7 mm
tgczona na rgbek podwdjny

0,10kPa | 1,35 | 0,14 kPa
Folia wstepnego krycia 0,025 kPa | 1,35 | 0,03 kPa
Deskowanie z ptyt OSB o grubosci 20mm 0,02m * 6,50 kN/m*=0,13 kPa | 1,35 | 0,18 kPa
SUMA 0,26 kPa | (1,35) 0,35 kPa
OBCIAZENIA STALE — spéd zadaszenia i powierzchnie pionowe
Ptyta wtdknisto-cementowa 11,85 kN/m** 0,01 m =0,12 kPa | 1,35 | 0,162 kPa
Tynk cienkowarstwowy akrylowy 0,05 kPa | 1,35 | 0,068 kPa
SUMA 0,17 kPa | (1,35) 0,23 kPa
CIEZAR WEASNY KOSTRUKCJI

Ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniony w programie obliczeniowym

6  Czerwiec 2020
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3 Obliczenia statyczne

3.1 Obliczenia zadaszenia nad wejsciem

Przekroje:

1 - L 50x50x4 2 - H 50x 50x 4.0

z, N 7
Y fj
y =
\
y
N
| 50 |
Materiat: St3S Materiat: St3S Materiat:
(X,Y,V,W) (X,Y,V,W)

Alcm?] 3,89 Alcm?] 7,22 Alcm?

Jy [em?] 8,97 Jy [em*] 25,40 Jy [cm?]

Jz [cm¥] 8,97 Jz [cm*] 25,40 Jz [cm*]

Dyz [cm*] -5,24 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm“]

a [Deg] 45,00 a [Deg] 0,00 a [Deg]

ly [cm*] 14,21 ly [cm?] 25,40 ly [cm*]

Iz [cm*] 3,73 Iz [cm*] 25,40 Iz [cm*]

Jt [cm?] 0,23 Jt [em*] 39,65 Jt [cm?]

Jw [cm?] 0,00 Jw [cm?] 0,03 Juw [cm*]

iy [cm] 1,91 iy [cm] 1,88 iy [cm]

iz [cm] 0,98 iz [cm] 1,88 iz [cm]

is [cm] 2,74 is [cm] 2,65 is [cm]

m [kg/m] 3,05 m [kg/m] 5,67 m [kg/m]
Materiaty:

Nr: | Rodzaj: Nazwa: E: G: Vi ag; p: Ro:

[GPa] |[GPa] |[[] [1/K]_[[kg/m%] |[MPa]

58 | Stal St3S (X,Y,V,W) | 205 80 0,3 0 7850 205

Schemat:

Czerwiec 2020
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Zestawienie Materiatu
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Oznaczenie | Materiat Dtugosci [m]: Masa
[t]:

H 50x 50x 58 - St3S 3x1,10 + 4x0,16 + 6x0,55 + 6x0,57 + 2x0,17 = | 0,062
4.0 (X,Y,V,W) 11,01

L 50x50x4 58 - St3S 8x0,32 + 4x0,15 + 4x1,10 + 8x0,52 = 11,76 0,036

(X,Y,V,W)

Masa catkowita ustroju 0,098
Materiat Jednostka miary llos¢:
Stal: 58 - St3S (X,Y,V,W) t 0,098

Obciazenia:
Nr |Rodzaj: |Wartosci |Wspoiczynniki |Orien|Kier. |Potozenie |Nazwa:
char. t. :
preta Pa: [Pb: |yf1: [yf2: [wd: |[deg] |[deg]xa: [xb:

CW: Ciezar wilasny - State y=1,1/1,1

St1: Stale powierzchniowe - Stale
Powierzch.|0,26 /0,26 |1,35|1,00(1,00 Powierzchniowe
Powierzch.|0,26 /0,26 |1,35|1,00(1,00 Powierzchniowe
Powierzch.|0,26 /0,26 |1,35|1,00/1,00 Powierzchniowe

Sng: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1)
[Powierzch.[1,80 [1,80 [1,50] 1,00] \ \ [Powierzchniowe |

St2: Stale krawedziowe - Zmienne (Znaczenie: 1

23 |Roztozone |0,10/0,10 |1,35 1,00/0,0 |-1,4 0,00 |0,32 |Roztozone

25 |Roztozone |0,10]0,10 |1,35 1,00/0,0 |0,0 |0,00 |1,10 |Rozlozone

28 |Roztozone |0,10(0,10 |1,35 1,00|- -1,4 10,00 |0,32 |Roztozone

180,0

30 |Roztozone |0,10/0,10 |1,35 1,00/0,0 10,0 0,00 |1,10 |Roztozone

32 |Roztozone |0,10 /0,10 |1,35 1,00/0,0 |-1,4 |0,00 |0,53 |Roztozone

36 |Roztozone |0,10]0,10 |1,35 1,00/0,0 [1,4 |0,00 |0,53 |Roztozone

i
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Obcigzenia: CW St1SngSt2

Nr Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnos¢:
preta:

3 Pozycjanr1 |2 -H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,510 |l
5 Pozycjanr1 |2 -H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,481 |
4 Pozycjanr1 | 2-H50x50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,467 |l T
7 Pozycjanr1 | 2-H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,268 |l
42 Pozycjanr1 | 2-H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,259 I T
8 Pozycjanr1 | 2-H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,254 |l
25 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Sciskanie ze zginaniem (58) 0,187 | T
30 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Sciskanie ze zginaniem (58) 0,187 |IT]
16 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,179 |ICT]
27 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,154 | T
19 Pozycjanr2 |1-L 50x50x4 Zginanie (54) 0,125 |17
20 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,104 |C_1]
15 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,101 |1
17 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,101 |1
22 Pozycjanr2 |1-L50x50x4 Zginanie (54) 0,100 | T]
23 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,094 LT
26 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,087 | 1]
11 Pozycjanr1 | 2-H50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,082 |1
18 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,082 |1
44 Pozycjanr1 |2 -H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,077 |C 1T
13 Pozycjanr1 |2 -H50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,076 |C_1T
21 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,076 |C__T]
28 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,073 |1
32 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,037 [T
36 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,037 |1
29 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,036 | [T
1 Pozycjanr1 |2 - H50x 50x 4.0 | Sciskanie ze zginaniem (58) 0,035 |1
24 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,035 [T
12 Pozycjanr1 |2-H50x 50x 4.0 | Zginanie (54) 0,034 |1
2 Pozycjanr1 |2 -H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,032 |17
45 Pozycjanr1 |2 -H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,032 |17
33 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,032 |[T]
14 Pozycjanr1 |2 -H50x 50x 4.0 | Zginanie (54) 0,031 |[T]
43 Pozycjanr1 |2 -H50x 50x 4.0 | Zginanie (54) 0,031 |17
37 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Zginanie (54) 0,030 [T
4 Pozycjanr1 |2 - H50x50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,028 |[T]
31 Pozycjanr2 |1 -L 50x50x4 Zginanie (54) 0,028 |[_T]
6 Pozycjanr1 | 2-H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,027 |11
38 Pozycjanr2 |1 -L 50x50x4 Zginanie (54) 0,024 |17
40 Pozycjanr1 |2 - H 50x 50x 4.0 | Sciskanie ze zginaniem (58) 0,020 |17
9 Pozycjanr1 |2 -H50x 50x 4.0 | Zginanie (54) 0,019 |[T1]
10 Pozycjanr1 |2-H50x 50x 4.0 | Zginanie (54) 0,019 |1
39 Pozycjanr1 | 2-H 50x 50x 4.0 | Naprezenia (Tab. 5) 0,017 |11
34 Pozycjanr2 |1 -L50x50x4 Statecznos¢ lokalna 0,002 |17
35 Pozycjanr2 |1 -L 50x50x4 Stateczno$¢ lokalna 0,002 |17

Czerwiec 2020
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Pret: 3 (Pozycja nr 1) Obcigzenia obliczeniowe PN: CW St1SngSt2

Mx My Mz
0,002 0,002 1,043 | 0,034
,\N?ﬂ
0,098
Ty Tz N
0,146 0,146 1,115 1,124
7,219 7,219
x [m]: o, [MPa]: | o [MPa]: | Mx My Mz Ty [kN]: Tz [kN]: N [kN]:
[KNm]: [KNm]: [KNm]:
0,000 13,87 -10,78 0,00 0,1 -0,03 0,15 -7,22 1,1
0,158 105,06 -101,95 0,00 -1,04 -0,01 0,15 -7,22 1,1
Pret: 25 (Pozycja nr 2) Obcigzenia obliczeniowe PN: CW St1SngSt2
Mx My Mz
-0,050 -0,026
-0,027
0,000 0,000 /‘
0,032 0,042 0,048
Ty Tz N
0,261 0,276
-0,503 -0,503
-0,251 -0,234
x [m]: o, [MPa]: | o [MPa]: | Mx My Mz Ty [KN]: | Tz [KN]: | N [kN]:
[KNm]: [KNm]: [KNm]:
0,000 20,2 -31,63 0 -0,05 0,04 -0,25 0,28 -0,5
0,550 17,79 -14,57 0 0,03 -0,03 0,01 0,02 -0,5
0,584 17,7 -14,34 0 0,03 -0,03 0,02 0,00 -0,5
1,100 23,24 -28,51 0 -0,03 0,05 0,26 -0,23 -0,5
Opracowat:
mgr inz Damian Ogorzatek
Czerwiec 2020




