
Widok z góry - rozmieszczenie

Widok z góry - schemat

Stal profilowa St3S

Elektrody ER 1.46

Stal zbrojeniowa AIII i A0

Beton C20/25

STALOWE ZADASZENIE

WEJŚCIA 

7. Elementy stalowe mocować do żelbetowej 

konstrukcji stropu lub żebra przy użyciu kotew 

stalowych o średnicy #12mm;

6. Elementy stalowe łączyć za pomoca spawania:       

- spoiną pachwinowa o wysokości h=0,7a gdzie a-   

       0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.

- spoiną czołówą na pełną grubośc elementu.

5. Przed wykonaniem elementów zadaszeń wymiary 

sprawdzić ze stanem faktycznym;

4. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez malowanie farbami 

podkładowymi i nawierzchniowymi.

     Alternatywnym rowiązaniem malowanie 
proszkowe.

3. Otulina zbrojenia: 2cm;

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem

technicznym;

1. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z

projektem architektonicnym oraz projektami 
branżowymi.

UWAGI:                             


