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Wodociggi zadaszenie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty rozbiérkowe 1 10
2|Montaz drzwi i zadaszenia 11 24
3|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 25 27
4|Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 28 33
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Wodociggi zadaszenie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
0,902 m 1,80
RAZEM 1,80
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kot- |m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,2*0,90"2 m?2 0,36
RAZEM 0,36
4|KNR 4-02 Przetozenie istniejgcego grzejnika kpl.
d.1/0516-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika o ztgczach gwintowanych |kpl.
d.1/0517-01 osér. 155 mm
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc¢
1 m 1,00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-02 Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 |szt.
d.1/0514-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR AT-17  |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 |m?2
d.1/0104-05 do 40 cm; miejsce ciecia - Sciana - wyciecie zyletek zelbetowych
(0,13+0,27)*0,570,55"2 m?2 0,22
RAZEM 0,22
8/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1/0306-06
(0,13+0,27)*0,570,55"2,65 m3 0,29
RAZEM 0,29
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za-|m3
d.1/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
okna 0,25%0,90*0,90*2 m3 0,40
RAZEM 0,40
10/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu ms3
d.1/0108-11 0108-
12
(0,40+0,29+1,7070,90"2¥0,05)*1,3 m3 1,10
RAZEM 1,10
2 Montaz drzwi i zadaszenia
11|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, drzwi zewngtrzne termoizolacyj- (m2
d.2/1040-02 ne, cate przeszklone, szkto antywtamaniowe P2. Drzwi wyposazo-
ne w samozamykacz
Dat 1,77*2,64 m?2 4,67
RAZEM 4,67
12/KNR 2-05 Konstrukcje stalowa zadaszenia z profili stalowych ( tacznie z kosz-|t
d.2/0208-05 tem materiatu)
94,6"1,02*1,018/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
13/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m2
d.2/0102-02 nia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4,06 m?2 4,06
RAZEM 4,06
14/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2|0105-02
4,06 m?2 4,06
RAZEM 4,06
15/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m2
d.2/0204-02 konstrukcji kratowych
4,06 m?2 4,06
RAZEM 4,06
16/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kra- |m2
d.2/0213-02 towych
4,06 m?2 4,06
RAZEM 4,06
17|KNR 0-21 Deskowanie daszku z ptyt OSB gr. 20 mm m2
d.2|4004-07
analogia
1,68*1,10 m?2 1,85
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,85
18/KNR 0-21 Poszycie $cian i spodu zadaszenia z ptyt widknisto-cementowych |m2
d.2/4004-07 gr. 10 mm
analogia
1,68*1,10+0,26*1,68+0,20%1,10*2 m?2 2,72
RAZEM 2,72
19/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw |m2
d.2|0102-01 kontrtat 0,60 m
1,68*1,10 m?2 1,85
RAZEM 1,85
20|{NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowg powleka- |m2
d.2|0525-01 ng ptaskg o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwojny
1,85 m?2 1,85
RAZEM 1,85
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2|0541-01 ciu do 25 cm
0,25*(1,10*2+1,68*2) m?2 1,39
0,10*1,68 m?2 0,17
RAZEM 1,56
22|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa m2
d.2|/0501-01 posrednia na scianach
2,72 m?2 2,72
RAZEM 2,72
23|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na $cianach|m?2
d.2|0501-03
2,72 m?2 2,72
RAZEM 2,72
24|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze sil-\ m2
d.2|/0602-02 nie chtongce
2,72 m?2 2,72
RAZEM 2,72
3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
25/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
d.3/0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1,77+2,64*2 m 7,05
RAZEM 7,05
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-02 netrznych scian
0,15*7,05 m?2 1,06
RAZEM 1,06
27|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m?2
d.3/0809-12 z ptytek gres 30x30 cm na kleju
analogia
0,20"1,77 m?2 0,35
RAZEM 0,35
4 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z |m2
d.4|0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu ) - oscieza
0,15*(1,77+2,64*2) m?2 1,06
RAZEM 1,06
29|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze sil-\ m2
d.4/0602-02 nie chtongce
1,06 m?2 1,06
RAZEM 1,06
30|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.4/1203-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 m 4,00
RAZEM 4,00
31/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV |m2
d.4/0102-05 - 10 cm gtebokosci koryta
, m?2 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.4/0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
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